C Nousol

Solar Energy Systems

PRODUCTOS
Soluciones en Energia Solar 2024/25






C Nousol

Solar Energy Systems

Mas de 17 aios

dedicados exclusivamente
al impulso hacia el cambio
energético.

Somos fabricantes y distribuidores de
productos de energias renovables.

Fabricamos paneles a medida
culminando con éxito cualquier reto
que se nos presenta.

Especialistas en soluciones

Nos acercamos a ti, te escuchamos,
analizamos tu proyecto y te ofrecemos
las soluciones integrales mas eficientes
para la prescripcion del sistema ideal
para cada situacion.

Te acompafiamos en todas las fases de
tu proyecto para convertirnos en tu
partner de confianza y de futuro.
Abrazamos con ilusién tu proyecto y lo
hacemos nuestro.

Calidad e innovacion

Contamos con el respaldo de los
fabricantes con maximos referentes de
material fotovoltaico y te acercamos a
los mejores estandares de calidad e
innovacion.

Servicio

Nuestro stock, nos permite
suministrarte todo lo necesario en unos
plazos de entrega de tiempos minimos
satisfaciendo cualquier necesidad.
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PANELES SOLARES Y ACCESORIOS

Potencias medias

Consultar disponibilidad www.nousol.com

Consultar disponibilidad www.nousol.com

Phono Solar

MONOCRISTALINOS

Paneles solares monocristalinos con
tecnologia PERC que ofrecen un rendimiento
excepcional, una rapida instalacién y una
maxima potencia por metro cuadrado
instalado.

+ Excelente rendimiento en altas
temperaturas y en sombreados.

- Mayor generacion de energia con
tecnologia multibarra y medio corte.

+ Garantizan una sdlida resistencia PID.
(Potential Induced Degradation).

LONGI Solar

MONOCRISTALINOS

Paneles solares monocristalinos de
tecnologia avanzada con obleas de silicio
que ofrecen alta eficiencia.

+ HPDC. La celda adopta una unién alta y
baja, logrando un excelente efecto de
pasivacion y una absorcion de luz reducida.

+ Célula PERC. Permite mejorar la eficiencia
de la células, siendo ésta del 24,6%.

+ PV bifacial. Aumenta la potencia total de
salida del mddulo al recolectar energia
solar tanto del frontal como del reverso.



Consultar disponibilidad www.nousol.com

Referencia

61515001
61515002
61515010
61515011
61515020

Descripcion
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Trinasolar

MONOCRISTALINOS

Paneles solares monocristalinos que
incorporan tecnologia Vertex S+ y células
que permiten la generacién distribuida.

+ Su tecnologia, con células tipo N, permite
incrementar su rendimiento y disminuir su
degradacién, mejorando el comportamiento
en insolaciones bajas y en épocas de altas
temperaturas.

+ El disefio eléctrico interno del médulo
permite operar con menores corrientes,
evitando asi la creacidon de puntos calientes
y mejorando la vida util.

BIRDBLOCKER

Accesorio para proteger la instalacion de las
aves y evitar problemas con los paneles y
cables. Se coloca facilmente en los marcos
de los paneles sin necesidad de pegar,
atornillar ni taladrar.

BirdBlocker BB125 - 30 metros con clips | Para tejas planas tipo pizarra
BirdBlocker BB200 - 30 metros con clips | Para tejas tipo arabe
BirdBlocker Boxclip 30mm (Ancho 14-18mm) | Caja 50 unidades
BirdBlocker Boxclip 35mm (Ancho 14-18mm) | Caja 50 unidades

BirdBlocker herramienta de instalaciéon

AUTOCONSUMO
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INVERSORES DE RED

Hibridos monofasicos GROWATT

Referencia

15206673
15206674
15206675
15206676
15206677
15206678
15206679

MIN 2500 | 6000TL-XH

GROWATT Inversores preparados para trabajar
conectados a redes monofasicas con fase
y neutro.

+ Permiten su instalacion en exteriores; ya
que disponen de IP65.

+ Incorporan dos MPPT.

- Compatibles con baterias ARK-XH.

Descripcion

Inversor Hibrido Growatt MIN 2500TL-XH | 2500W | IP65 | 80-500Vdc | Monoféasico | 2 MPPT
Inversor Hibrido Growatt MIN 3000TL-XH | 3000W | IP65 | 80-500Vdc | Monofésico | 2 MPPT
Inversor Hibrido Growatt MIN 3600TL-XH | 3600W | IP65 | 80-550Vdc | Monofésico | 2 MPPT
Inversor Hibrido Growatt MIN 4200TL-XH | 4200W | IP65 | 80-550Vdc | Monofasico | 2 MPPT
Inversor Hibrido Growatt MIN 4600TL-XH | 4600W | IP65 | 80-550Vdc | Monofésico | 2 MPPT
Inversor Hibrido Growatt MIN 5000TL-XH | 5000W | IP65 | 80-550Vdc | Monofasico | 2 MPPT
Inversor Hibrido Growatt MIN 6000TL-XH | 6000W | IP65 | 80-550Vdc | Monofésico | 2 MPPT

Hibridos trifasicos GROWATT

Referencia

15206694
15206695
15206687
15206688
15206689

MOD 4000 | 10000TL3-XH

Growan Es ideal para instalaciones trifasicas,
domésticas o comerciales con poco espacio.

- Disefio compacto, sin ventilador y de
facil uso.

-. « Cuenta con dos reguladores MPPT

independientes, con un amplio voltaje.
« Compatibles con baterias de litio ARK-XH y
APX.

Descripcidn

Inversor Hibrido Growatt MOD 4000TL3-XH | 4000W | IP66 | 140-1000Vdc | Trifdsico | 2 MPPT
Inversor Hibrido Growatt MOD 5000TL3-XH | 5000W | IP66 | 140-1000Vdc | Trifasico | 2 MPPT
Inversor Hibrido Growatt MOD 6000TL3-XH | 6000W | IP66 | 140-1000Vdc | Trifasico | 2 MPPT
Inversor Hibrido Growatt MOD 8000TL3-XH | 8000W | IP66 | 140-1000Vdc | Trifasico | 2 MPPT
Inversor Hibrido Growatt MOD 10000TL3-XH | 10000W | IP66 | 140-1000Vdc | Trifadsico | 2 MPPT



Hibridos trifasicos

Referencia

15206696
15206697
15206698
15206699

GRowary

Descripcion
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GROWATT

MID 15KTL3-XH | 30KTL3-XH

La serie MID son inversores hibridos que
pueden ser utilizados indistintamente como
inversores de red y al mismo tiempo
pueden acumular potencias en baterias.

+ Permiten incorporar Backup.
- Compatibles con baterias de litio APX.

Inversor Hibrido Growatt MID 15KTL3-XH | 15000W | IP66 | 160-1000Vdc | Trifasico | 2 MPPT
Inversor Hibrido Growatt MID 20KTL3-XH | 20000W | IP66 | 160-1000Vdc | Trifasico | 2 MPPT
Inversor Hibrido Growatt MID 25KTL3-XH | 25000W | IP66 | 160-1000Vdc | Trifdsico | 2 MPPT
Inversor Hibrido Growatt MID 30KTL3-XH | 30000W | IP66 | 160-1000Vdc | Trifasico | 3 MPPT

Trifasicos

Referencia

15206669
15206670
15206671
15206672
15206680

Referencia

15206690
15206691
15206692
15206693

Growan
. .

Descripcion

GROWATT

MID 30KTL3-X - 40KTL3-X - 50KTL3-X2

La serie MID permite su adecuacion en el
tejado y en el suelo.

- Alta eficiencia, superior al 97,6%.
- Permiten la integracion de contadores de
energia para hacer inyeccion 0 a red.

Inversor Growatt MID 30KTL3-X | 30000W | IP66 | 200-1000Vdc | Trifasico | 3 MPPT
Inversor Growatt MID 33KTL3-X | 33000W | IP66 | 200-1000Vdc | Trifdsico | 3 MPPT
Inversor Growatt MID 36KTL3-X | 36000W | IP66 | 200-1000Vdc | Trifasico | 4 MPPT
Inversor Growatt MID 40KTL3-X | 40000W | IP66 | 200-1000Vdc | Trifdsico | 4 MPPT
Inversor Growatt MID 50KTL3-X2 | 50000W | IP66 | 200-1000Vdc | Trifasico | 4 MPPT

™ it el LU ]

Descripcion

GROWATT

MAX 100 | 125KTL3-XLV

Tencologia de vanguardia con la serie MAX.
Su amplio voltaje lo hace ideal para el sector
industrial y centros comerciales.

- Maxima eficiencia hasta del 98,8%.
+ Disefio compacto.

Inversor Growatt MAX 100KTL3-X LV | 100000W | IP65 | 200-1000Vdc | Trifasico | 10 MPPT
Inversor Growatt MAX 110KTL3-X LV | 110000W | IP65 | 200-1000Vdc | Trifdsico | 10 MPPT
Inversor Growatt MAX 120KTL3-X LV | 120000W | IP65 | 200-1000Vdc | Trifasico | 10 MPPT
Inversor Growatt MAX 125KTL3-X LV | 125000W | IP65 | 200-1000Vdc | Trifdsico | 10 MPPT

AUTOCONSUMO



AUTOCONSUMO

10

C Nousol

Solar Energy Systems

Hibridos trifasicos - Comercial GROWATT

Referencia

15406601
15406602
15406603
15406604
15406605
15406606
15406607
15406608

WIT 50 | 100K-H

La serie WIT esta destinada a instalaciones
comerciales ofreciendo una gran logevidad.

« Interfaz facil de usar.
+ Funcion UPS / Off Grid opcional.
GrowaTT + Compatibles con baterias APX comercial.

Descripcidon

Inversor Hibrido Growatt WIT 50K-H | 50000W | Trifasico | 7 MPPT

Inversor Hibrido Growatt WIT 63K-H | 63000W | Trifdsico | 8 MPPT

Inversor Hibrido Growatt WIT 75K-H | 75000W | Trifasico | 10 MPPT

Inversor Hibrido Growatt WIT 100K-H | 100000W | Trifésico | 10 MPPT

Inversor Hibrido Growatt WIT 50K-HU | 50000W | Trifdsico | 7 MPPT | Funcién UPS - Off Grid
Inversor Hibrido Growatt WIT 63K-HU | 63000W | Trifasico | 8 MPPT | Funcién UPS - Off Grid
Inversor Hibrido Growatt WIT 75K-HU | 75000W | Trifasico | 10 MPPT | Funcién UPS - Off Grid
Inversor Hibrido Growatt WIT100K-HU | 100000W | Trifdsico |10 MPPT | Funcién UPS - Off Grid

Storage trifasicos - Comercial GROWATT

Referencia

15106601
15106602
15106603
15106604
15106605
15106606
15106607
15106608

STORAGE WIT 50 | 100K-A

®
La serie WIT cumple con su funcion de
inversor cargador.

- Sin entrada directa a paneles solares.
« Modo aislado y offgrid.
Grourt « Funcion UPS / Off Grid opcional.
« Compatibles con baterias APX comercial.

Descripcién

Inversor-Cargador Growatt Storage WIT 50K-A | 50000W | Trif. | Se acopla a inst. FV
Inversor-Cargador Growatt Storage WIT 63K-A | 63000W | Trif. | Se acopla a inst. FV
Inversor-Cargador Growatt Storage WIT 75K-A | 75000W | Trif. | Se acopla a inst. FV
Inversor-Cargador Growatt Storage WIT 100K-A | 100000W | Trif. | Se acopla a inst. FV
Inversor-Cargador Growatt Storage WIT 50K-AU | 50000W | Trif. | Se acopla a inst. FV | UPS
Inversor-Cargador Growatt Storage WIT 63K-AU | 63000W | Trif. | Se acopla a inst. FV | UPS
Inversor-Cargador Growatt Storage WIT 75K-AU | 75000W | Trif. | Se acopla a inst. FV | UPS
Inversor-Cargador Growatt Storage WIT 100K-AU | 100000W | Trif. | Se acopla a inst. FV | UPS
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ACCESORIOS

Eastron

EUROPE

METER MONOFASICO SDM230 MODBUS

Es un medidor de energia que permite saber
con suma precision el consumo eléctrico
comunicandoselo al inversor de conexion.

- Compatibles con la mayoria de marcas de
inversores.
- Pemiten verter a red los excedentes o
- - realizar inyeccion “0” a red.
= + Protocolo de comunicacion Modbus RS485.

Referencia Descripcién

15206681 Meter Monofdsico EASTRON SDM230 Modbus | Compatible con inversores Growatt | Antivertido

Eastron

EUROPE

METER TRIFASICO
Es un medidor de energia que permite saber

con suma precision el consumo eléctrico
comunicandoselo al inversor de conexion.

+ Compatibles con la mayoria de marcas de
1 inversores.
- Pemiten verter a red los excedentes o
realizar inyeccion “0” a red.
. Protocolo de comunicacién Modbus RS485.

Referencia Descripcion

15206682 Meter Trifasico EASTRON SDM630 Modbus | Comptatible con inversores Growatt | Antivertido

Eastron

EUROPE

METER TRIFASICO

La serie SDM 630, ademas de la medicion de
la potencia también permite limitarla a lo
que la vivienda estad consumiendo en ese
instante.

+ Compatibles con la mayoria de marcas de
. I inversores.
+ Ofrecen una comparacion entre energia
producida y energia requerida.
+ Protocolo de comunicacion Modbus RS485.

Referencia Descripcion

15206686 Meter Trifasico EASTRON SDM630CT Modbus | Toroidales NO incluidos | Antivertido

AUTOCONSUMO
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GROWATT

SHINEMASTER

Registrador de datos de comunicacion
SimelEEe 2 multifuncional y de alto rendimiento con
pen— entrada directa RS485 y R145 Ethernet.

- Conexion hasta 32 inversores.

Referencia Descripcion

15206685 Growatt ShineMaster | Monitorizacion para Proyecto, hasta 32 inversores

GROWATT
MONITORIZACION SHINE WIFI-X

Accesorio de monitorizacion sin cable que
permite la conectividad mediante Wifi.

- Compatibles con redes 802.11 b/g/ny 2,4G.
Referencia Descripcion
15206620 Growatt ShineWifi-X | Monitorizacidn sin cable, para la serie XE, XH.
GROWATT

MONITORIZACION SHINE LINK-X

Accesorio de monitorizacién con cable que
permite la conectividad sin necesidad de
disponer de Wifi.

+ 120 metros de alcance por radio.
+ Soporta hasta 8 inversores.

Referencia Descripcion

15206621 Growatt ShineLink-X | Monitorizacion con cable hasta 8 inversores, para la serie XE y XH

GROWATT
MONITORIZACION SHINELAN-X
_ Accesorio de monitorizacion Stick que
permite la conectividad mediante cable.
+ Conexion directa de cable RJ45 ethernet.

Referencia Descripcion

15206630 Growatt ShineLan-X | Conexidn directa de cable RJ45 ethernet



()
—

panere

Referencia Descripcion
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GROWATT
RAILLOG-RF

Dispositivo que permite monitorizar de
forma remota, proporcionando datos del
consumo, importacion y exportacion a la
red.

+ Comunicacion a través de puerto RS485.
- Conexion inaldmbrica al Shine Link.
- Es necesario meter y Shine Link.

15206622 Growatt RaiLlog-RF | Monitorizacion remota del contador | Es necesario Meter y ShineLink

Referencia

15206624
15206625
15206626
15206627
15206628

Monofasicos y trifasicos

Referencia

15706601
15706602
15706603
15706604

Gtrwary

-

Descripcién

GROWATT
SMART ENERGY MANAGER
Disefiado para proyectos comerciales, ideal
para el monitoreo multiple y servicio en

linea.

+ Antivertido
- Conexién de RS485 y Ethernet.

Smart Energy Manager 100kW | Monitorizacién de varios Inversores e Inyeccion 0
Smart Energy Manager 300kW | Monitorizacion de varios Inversores e Inyeccién 0
Smart Energy Manager 600kW | Monitorizacién de varios Inversores e Inyeccion 0
Smart Energy Manager 1MW | Monitorizacion de varios Inversores e Inyeccion 0
Smart Energy Manager 2MW | Monitorizacién de varios Inversores e Inyeccién 0

CARGADORES DE VE

AT

Descripcion

GROWATT
THOR 03AS-S | 07AS-P

La serie Thor dispone de versiones
monofasicas y trifasicas. Se trata de equipos
con tecncologia avanzada para abastecer de
energia a vehiculos eléctricos.

+ Interfaz para funciones de pago y reserva.
« Incluyen Ethernet por cable, Wifi y 4G.
+ Alimentacion de CA con manguera incluida.

Cargador Eléctrico Growatt Thor 03AS-S (Wifi/4G) | 3600W | Monofasico
Cargador Eléctrico Growatt Thor 07AS-P (Wifi/4G) | 7000W | Monofésico
Cargador Eléctrico Growatt Thor 11AS-P (Wifi/4G) | 11000W | Trifasico
Cargador Eléctrico Growatt Thor 22AS-P (Wifi/4G) | 22000W | Trifasico

13
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INVERSORES DE RED

Hibridos monofasicos

2> solplanet

ASW 3000 | 6000H-S2

La serie ASW S2 son inversores hibridos
monofasicos que incorporan importantes
mejoras a sus caracteristicas.

« Preciso control inteligente SGE.

- Certificacion IP66 para exteriores.

- Compatible con baterias Pylontech y
Solplanet (Ai-LB).

Referencia Descripcidon

15203126 Inversor Hibrido Solplanet ASW3000H-S2 | 3000W | 40-530Vdc | Mon. | 2 MPPT | Incl. Wifi/meter
15203127 Inversor Hibrido Solplanet ASW3680H-S2 | 3680W | 40-530Vdc | Mon. | 2 MPPT | Incl. Wifi/meter
15203128 Inversor Hibrido Solplanet ASW4000H-S2 | 4000W | 40-530Vdc | Mon. | 2 MPPT | Incl. Wifi/meter
15203129 Inversor Hibrido Solplanet ASW5000H-S2 | 5000W | 40-530Vdc | Mon. | 2 MPPT | Incl. Wifi/meter
15203130 Inversor Hibrido Solplanet ASW6000H-S2 | 6000W | 40-530Vdc | Mon. | 2 MPPT | Incl. Wifi/meter

Hibridos trifasicos A) soiplanet
-

ASW 8000 | 12000H-T

La serie ASW T son inversores muy
versatiles y ofrecen altos rendimientos.

- Instalaciéon en exteriores.

+ Mayor flexibilidad en casi cualquier
situacion.

+ Compatible con baterias Pylontech y
Solplanet (Ai-LB).

Referencia Descripcion

15203131 Inversor Hibrido Solplanet ASW8000H-T | 8000W | 180-850Vdc | Trifasico | 2 MPPT
15203132 Inversor Hibrido Solplanet ASW10000H-T | 10000W | 180-850Vdc | Trifasico | 2 MPPT
15203133 Inversor Hibrido Solplanet ASW12000H-T | 12000W | 180-850Vdc | Trifdsico | 2 MPPT
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Monofasicos 4_‘; Solplanet

ASW 3000 | 6000-S G2

La serie ASW-S G2 son inversores
monoféasicos que ofrecen excelentes
prestaciones para instalaciones de potencias
medias.

+ Control de sombras ShadeSol.
+ Rapida y sencilla configuracién.

Referencia Descripcion

15203101 Inversor Solplanet ASW3000-S G2 | 3000W | 60-560Vdc | Monofasico | 2 MPPT | Incluye wifi
15203102 Inversor Solplanet ASW3680-S G2 | 3680W | 60-560Vdc | Monoféasico | 2 MPPT | Incluye wifi
15203103 Inversor Solplanet ASW4000-S G2 | 4000W | 60-560Vdc | Monoféasico | 2 MPPT | Incluye wifi
15203104 Inversor Solplanet ASW5000-S G2 | 5000W | 60-560Vdc | Monofasico | 2 MPPT | Incluye wifi
15203105 Inversor Solplanet ASW6000-S G2 | 6000W | 60-560Vdc | Monofasico | 2 MPPT | Incluye wifi

Trifasicos ‘.‘; Solplanet

ASW 3 | 20 LT-G2 Pro

La serie ASW LT G2 Pro son inversores muy
versaliles y ofrecen altos rendimientos.

- Instalacion en exteriores.

- Mayor flexibilidad en casi cualquier
situacion.

- Rendiemiento sencillo de monitorizar.

Referencia Descripcion

15203106 Inversor Solplanet ASW 3K-LT-G2 Pro | 3000W | 150-1000Vdc | Trifasico | 2 MPPT | Incl. wifi
15203107 Inversor Solplanet ASW 4K-LT-G2 Pro | 4000W | 150-1000Vdc | Trifadsico | 2 MPPT | Incl. wifi
15203108 Inversor Solplanet ASW 5K-LT-G2 Pro | 5000W | 150-1000Vdc | Trifasico | 2 MPPT | Incl. wifi
15203109 Inversor Solplanet ASW 6K-LT-G2 Pro | 6000W | 150-1000Vdc | Trifasico | 2 MPPT | Incl. wifi
15203110 Inversor Solplanet ASW 8K-LT-G2 Pro | 7000W | 150-1000Vdc | Trifdsico | 2 MPPT | Incl. wifi
15203111 Inversor Solplanet ASW 10K-LT-G2 Pro | 10000W | 150-1000Vdc | Trifasico | 2 MPPT | Incl. wifi
15203112 Inversor Solplanet ASW 12K-LT-G2 Pro | 12000W | 150-1000Vdc | Trifasico | 2 MPPT | Incl. wifi
15203113 Inversor Solplanet ASW 13K-LT-G2 Pro | 13000W | 150-1000Vdc | Trifasico | 2 MPPT | Incl. wifi
15203114 Inversor Solplanet ASW 15K-LT-G2 Pro | 15000W | 150-1000Vdc | Trifasico | 2 MPPT | Incl. wifi
15203115 Inversor Solplanet ASW 17K-LT-G2 Pro | 17000W | 150-1000Vdc | Trifasico | 2 MPPT | Incl. wifi
15203116 Inversor Solplanet ASW 20K-LT-G2 Pro | 20000W | 150-1000Vdc | Trifasico | 2 MPPT | Incl. wifi

AUTOCONSUMO
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Referencia

15203117
15203118
15203119
15203120
15203121
15203122
15203134
15203135

Referencia

15203123
15203124
15203125
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4> solpianet

ASW 25 | 60-LT-G3

La serie ASW LT-G3 esta en sintonia con la
innovacién de mddulos FV con obleas mas
grandes de 182/210 mm. Inversores
diseflados para proyectos comerciales,
industriales y residenciales.

+ Tres MMPT independientes y hasta 40A.
« Aseguran un alto rendimiento.
+ Sencilla monitorizacion.

Descripcion

Inversor Solplanet ASW 25K-LT-G3 | 25000W | 180-1000Vdc | Trifasico | 3 MPPT | Incluye wifi
Inversor Solplanet ASW 27K-LT-G3 | 27000W | 180-1000Vdc | Trifasico | 3 MPPT | Incluye wifi
Inversor Solplanet ASW 30K-LT-G3 | 30000W | 180-1000Vdc | Trifasico | 3 MPPT | Incluye wifi
Inversor Solplanet ASW 33K-LT-G3 | 33000W | 180-1000Vdc | Trifasico | 3 MPPT | Incluye wifi
Inversor Solplanet ASW 36K-LT-G3 | 36000W | 180-1000Vdc | Trifasico | 3 MPPT | Incluye wifi
Inversor Solplanet ASW 40K-LT-G3 | 40000W | 180-1000Vdc | Trifdsico | 3 MPPT | Incluye wifi
Inversor Solplanet ASW 50K-LT-G3 | 50000W | 180-1000Vdc | Trifasico | 5 MPPT | Incluye wifi
Inversor Solplanet ASW 60K-LT-G3 | 50000W | 180-1000Vdc | Trifasico | 5 MPPT | Incluye wifi

4> solplanet

ASW 80 | 110-LT

La serie ASW LT, potente para soluciones en
plantas solares comerciales e industriales de
alta eficiencia.

- Entradas de corriente a 16A.

+ 10 MMPT.

+ Gestion inteligente de sombras ShadeSol.

+ Produccion constante independientemente
de las condiciones ambientales

Descripcion

Inversor Solplanet ASW 80K-LT | 80000W | 60-560Vdc | Trifasico | 8 MPPT | Incluye wifi
Inversor Solplanet ASW 100K-LT | 100000W | 60-560Vdc | Trifasico | 10 MPPT | Incluye wifi
Inversor Solplanet ASW 110K-LT | 110000W | 60-560Vdc | Trifasico | 10 MPPT | Incluye wifi
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ACCESORIOS

Eastron

EUROPE

METER MONOFASICO SDM230 MODBUS

Es un medidor de energia que permite saber
con suma precision el consumo eléctrico
comunicandoselo al inversor de conexion. .

+ Compatibles con la mayoria de marcas de
inversores.

+ Pemiten verter a red los excedentes o
realizar inyeccion “0” a red.

+ Protocolo de comunicacion Modbus RS485.

Referencia Descripcion

15206681 Meter Monofasico EASTRON SDM230 Modbus | Compatible con inversores Growatt | Antivertido

Eastron

EUROPE

METER TRIFASICO

La serie SDM 630, ademas de la medicion de
la potencia también permite limitarla a lo
que la vivienda esta consumiendo en ese
instante.

+ Compatibles con la mayoria de marcas de

B inversores.

- Ofrecen una comparacién entre energia
producida y energia requerida.

+ Protocolo de conexién Modbus RS485.

Referencia Descripcion

15206682 Meter Trifasico EASTRON SDM630 Modbus | Comptatible con inversores Growatt | Antivertido
15206686 Meter Trifasico EASTRON SDM630CT Modbus | Toroidales NO incluidos | Antivertido

4} solplanet

MONITORIZACION AICOM WIFI

Dispositivo smart de comunicacién y
monitorizacion.

% Aswe + Pantalla LCD de monitorizacion local.
- Conexion remota Wifi.
+ Permite hasta 5 inversores

Referencia Descripcion

15203180 Sistema de monitorizaciéon Solplanet | AiCom WIFI

AUTOCONSUMO
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4> solpianet

MONITORIZACION WIFI-COM STICK

Este dispositivo permite conectar y
monitorizar los inversores mediante Wifi a
través de AISWEI Cloud vy la app.

+ Almacenamiento minimo 7 dias.
+ Carga automatica de datos.
- Compatibles con las principales redes.

Referencia Descripcion

15203181 Sistema de monitorizaciéon Solplanet | WIFI-Com Stick
43 solplanet

MONITORIZACION 4G STICK

Dispositivo pequefio con disefio *plug and
play” de facil instalacién.

+ Monitorizacion de hasta 5 dispositivos
por stick.

+ Almacenamiento minimo de 7 dias.

- Carga automatica de datos.

+ Tarjeta SIM no incluida.

Referencia Descripcion

15203182 Sistema de monitorizacion Solplanet | 4G Stick

43 solplanet

MONITORIZACION AI-LOGGER

Es una solucidn inteligente facil de usar, a
través de una pagina web integrada que
permite gestionar toda la instalacion.

- Gestionan hasta 80 dispositivo.
+ Permiten incorporar Backup.
- Conexion ethernet RJ45 y wifi.

Referencia Descripcion

15203183 Sistema de monitorizacién Solplanet | Ai-Logger



Referencia

15203184
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%} Solplanet

MONITORIZACION DONGLE

Es un dispositivo que permite a los
inversores contectarse a la nube y a la
aplicacion.

« Certificacion IP66, resistencia al agua.
- Monitorizacién sencilla e inteligente.

+ Monitorizacion 24 horas al dia.

+ Conexion ethernet RJ45.

- Redes LAN y 4G

Descripcion

Sistema de monitorizacion Solplanet | Dongle para LAN y 4G

CARGADORES DE VE

Monofasicos y trifasicos

Referencia

15203186
15203187
15203188

%} Solplanet
CARGADOR ELECTRICO SOL APOLLO

La serie Apollo es una nueva generacién de
cargadores de CA para vehiculos eléctricos
con las Ultimas tecnologias.

+ Compactos, ligeros e instalables sobre
pared.

+ Incluye manguera de 5 metros.

+ Sencillos y faciles de instalar.

Descripcion

Cargador Eléctrico SOL 7.4H Apollo | 7,4kW | Monofésico | Version con Cable | Wifi, Ethernet
Cargador Eléctrico SOL 11H Apollo | 11kW | Trifasico | Version con Cable | Wifi, Ethernet
Cargador Eléctrico SOL 22H Apollo | 22kW | Trifasico | Versiéon con Cable | Wifi, Ethernet

AUTOCONSUMO
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INVERSORES DE RED

Hibridos monofasicos S

Referencia

15206801
15206802
15206803
15206804
15206805
15206806
15206807

Hibridos trifasicos

Referencia

15206808
15206809
15206810
15206811
15206812
15206813

HUAWEL

3 SUN2000 2 | 6KTL-L1

La serie L1 esta especialmente disefada
P : para trabajar en instalaciones de red en el
e ambito residencial.

- Compatible con baterias de litio LUNA.
- 4 + Incopora dos seguidores MPPT.
Smm l - - Wifi incorporado.

Descripcion

Inversor Hibrido Huawei SUN2000-2KTL-L1 | 2000W | IP65 | 90-560Vdc | Monofasico | 2MPPT
Inversor Hibrido Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 3000W | IP65 | 90-560Vdc | Monofasico | 2MPPT
Inversor Hibrido Huawei SUN2000-3.68KTL-L1 | 3680W | IP65 | 90-560Vdc | Monofésico | 2MPPT
Inversor Hibrido Huawei SUN2000-4KTL-L1 | 4000W | IP65 | 90-560Vdc | Monoféasico | 2MPPT
Inversor Hibrido Huawei SUN2000-4.6KTL-L1 | 4600W | IP65 | 90-560Vdc | Monoféasico | 2MPPT
Inversor Hibrido Huawei SUN2000-5KTL-L1 | 5000W | IP65 | 90-560Vdc | Monofasico | 2MPPT
Inversor Hibrido Huawei SUN2000-6KTL-L1 | 6000W | IP65 | 90-560Vdc | Monofasico | 2MPPT

2

HUAWEI

SUN2000 3 | 10KTL-M1

La serie M1 es una opcién muy equilibrada
dentro de los modelos de KTL.

- Compatible con baterias de litio LUNA.
+ Incorpora dos seguidores MPPT.
«+ Wifi incorporado.

Descripcion

Inversor Hibrido Huawei SUN2000-3KTL-M1 | 3000W | IP65 | 140-850Vdc | Trifasico | 2MPPT
Inversor Hibrido Huawei SUN2000-4KTL-M1 | 4000W | IP65 | 190-850Vdc | Trifasico | 2MPPT
Inversor Hibrido Huawei SUN2000-5KTL-M1 | 5000W | IP65 | 240-850Vdc | Trifasico | 2MPPT
Inversor Hibrido Huawei SUN2000-6KTL-M1 | 6000W | IP65 | 285-850Vdc | Trifasico | 2MPPT
Inversor Hibrido Huawei SUN2000-8KTL-M1 | 8000W | IP65 | 380-850Vdc | Trifasico | 2MPPT
Inversor Hibrido Huawei SUN2000-10KTL-M1 | 10000W | IP65 | 470-850Vdc | Trifadsico | 2MPPT
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15206841
15206842
15206843
15206844
15206845
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W
HUAWEL

SUN2000 12 | 25KTL-MBO

La serie MBO ofrece una mayor
compatibilidad con optimizadores en un
disefio mas compacto.

+ Hasta un 30% mas de energia con el
optimizador para las zonas de sombras.
- Con puerto Smart Dongle WLAN/Ethernet
-" / via Smart Dongle-WLAN-FE (Opcional).
+ 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G
(Opcional).
+ Compatibles con baterias LUNA.

Descripcion

Inversor Hibrido Huawei SUN2000-12KTL-MBO | 12000W | IP65 | 380-850Vdc | Trifasico | 2MPPT
Inversor Hibrido Huawei SUN2000-15KTL-MBO | 15000W | IP65 | 380-850Vdc | Trifdsico | 2MPPT
Inversor Hibrido Huawei SUN2000-17KTL-MBO | 17000W | IP65 | 400-850Vdc | Trifasico | 2MPPT
Inversor Hibrido Huawei SUN2000-20KTL-MBO | 20000W | IP65 | 480-850Vdc | Trifdsico | 2MPPT
Inversor Hibrido Huawei SUN2000-25KTL-MBO | 25000W | IP65 | 480-850Vdc | Trifasico | 2MPPT

Trifasicos comeriales )
SUN2000 12 | 25KTL-M5
La serie M5 es una solucion potente y
u eficiente para proyectos comerciales
industriales.
- Funciones avanzadas de monitoreo.

Referencia

15206821
15206822
15206823
15206824
15206839

Referencia

15206825
15206826
15206827
15206838

- Con puerto Smart Dongle (4G, WLAN-FE).

Descripcion

Inversor Huawei SUN2000-12KTL-M5 | 12000W | IP65 | 380-850Vdc | Trifasico | 2MPPT
Inversor Huawei SUN2000-15KTL-M5 | 15000W | IP65 | 380-850Vdc | Trifdsico | 2MPPT
Inversor Huawei SUN2000-17KTL-M5 | 17000W | IP65 | 400-850Vdc | Trifasico | 2MPPT
Inversor Huawei SUN2000-20KTL-M5 | 20000W | IP65 | 480-850Vdc | Trifasico | 2MPPT
Inversor Huawei SUN2000-25KTL-M5 | 25000W | IP65 | 480-850Vdc | Trifasico | 2MPPT

S

HUAWEL

S SUN2000 30 | 50KTL-M3
La serie M3 esta preparada para ser
- instalada en negocios y viviendas.
. « Eficiencia del 98,4%.
_' - Disponen de 2 maximizadores MPPT.

Descripcion

Inversor Huawei SUN2000-30KTL-M3 | 30000W | IP65 | 200-1000Vdc | Trifasico | 4MPPT
Inversor Huawei SUN2000-36KTL-M3 | 36000W | IP65 | 200-1000Vdc | Trifdsico | 4MPPT
Inversor Huawei SUN2000-40KTL-M3 | 40000W | IP65 | 200-1000Vdc | Trifasico | 4MPPT
Inversor Huawei SUN2000-50KTL-M3 | 50000W | IP65 | 200-1000Vdc | Trifasico | 4MPPT

21
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ifasi i ial
Trifasicos industriales W2

HUAWEI

SUN2000 100 | 330KTL-M2 y H1

La serie M2 y H1 esta destinada a empresas
. : e industrias conectadas a red eléctricas.

| - Dispone de 10 MPPT.
e, + Maxima eficiencia del 98,8%.
+ Conectividad 4G/3G/2G via Smart
Dongle-4G.

AUTOCONSUMO

Referencia Descripcion

15206832 Inversor Huawei SUN2000-100KTL-M2 | 100000W | IP66 | 200-1000Vdc | Trifdsico | 1LOMPPT
15206836 Inversor Huawei SUN2000-115KTL-M2 | 115000W | IP66 | 200-1000Vdc | Trifasico | 1OMPPT
15206840 Inversor Huawei SUN2000-185KTL-H1 | 185000W | IP66 | 550-1500Vdc | Trifadsico | 9MPPT
15206837 Inversor Huawei SUN2000-330KTL-H1 | 330000W | IP66 | 550-1500Vdc | Trifasico | 6MPPT

ACCESORIOS

&

HUANEL

METER MONOFASICO

Sensor para instalaciones solares
fotovoltaicas de autoconsumo monofasicas.

+ Muestra la demanda de la instalacion.
+ Posibilidad de programar para Inyeccion 0.

Referencia Descripcion

15206881 Meter monofasico Huawei | Smart Power Sensor DDSU666-H | Toroidal incluido

W

HUAWEL

METER TRIFASICO

Sensor para instalaciones solares
fotovoltaicas de autoconsumo trifasicas.

+ Muestra la demanda de la instalacion.
+ Posibilidad de programar para Inyeccion 0

Referencia Descripcion

15206882 Meter trifasico Huawei | Smart Power Sensor DTSU666-H | Toroidales incluidos
iz

HUAWEI

MONITORIZACION SMART LOGGER 3000A

Destinado al registro de datos para inversores
Huawei de KTL.

+ Puerto Ethernet. Hasta 80 inversores.
- Conectividad 2G, 3G, 4G (no incluye SIM)

Referencia Descripcion

15206883 Smart Logger 3000A01EU | Sistema de monitorizacion hasta 80 inversores
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SMART LOGGER 3000A03

T

El

Monitorizacion destinada al registro de datos
para inversores Huawei KTL.

+ Puerto Ethernet. Hasta 80 inversores
- Conectividad 2G, 3G, 4G (no icluye SIM).
+ Mbus.

Referencia Descripcion

15206884 Smart Logger 3000A PLC | Sistema de monotorizacién hasta 80 inversores

g

HUAWEL

SMART DONGLE 4G

Antena que se utiliza como sistema de
- * comunicacion y monitoreo remoto de
inversores Huawei.

+ Puerto Ethernet. Hasta 10 inversores.
- Conectividad inaldmbrica 2G, 3G, 4G.

Referencia Descripcion

15206886 Smart Dongle-4G | Sistema de comunicacion

"z
~

1
£

Al

H

SMART DONGLE- WLAN-FE

Accesorio opcional de monitorizacidn para
inversores que permite conectar a internet
mediante cable Ethernet o de forma
inaldmbrica mediante WLAN.

+ Plug & Play, muy facil de instalar.
+ Proteccion IP65.

Referencia Descripcion

15206887 Smart Dongle-WLAN-FE | Sistema de comunicacion

AUTOCONSUMO
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INVERSORES DE RE
Hibridos monofasicos KOSTAL

PIKO 3.0 | 5.0

La serie Piko se trata de inversores de
generacion y uso eficiente, incluso en
instalaciones fotovoltaicas mas pequeias.

- Rendimiento del sistema SPI del 80% (CC)
y del 89,6% (CA).

+ Gestion de la acumulacion FV eficiente.

+ Compatibles con BYD HVM y HVS.

Referencia Descripcion

15218115 Inversor Hibrido Kostal Piko 3.0-2 MP Plus | 3070W | IP65 | Rango 125-600Vdc | Monof. | 2 MPPT
15218117 Inversor Hibrido Kostal Piko 3.6-2 MP Plus | 3770W | IP65 | Rango 150-600Vdc | Monof. | 2 MPPT
15218118 Inversor Hibrido Kostal Piko 4.6-2 MP Plus | 4740W | IP65 | Rango 150-600Vdc | Monof. | 2 MPPT
15218119 Inversor Hibrido Kostal Piko 5.0-2 MP Plus | 5200W | IP65 | Rango 150-600Vdc | Monof. | 2 MPPT

Hibridos trifasicos KOSTAL
PLENTICORE PLUS G2 4.2 | 10.0

La serie PLENTICORE PLUS G2 sigue siendo
fiel a si misma. Fiable, inteligente y facil de
usar

+ 3 MPPT.

- Cuatro salidas digitales para un mayor
ambito de aplicacion.

- Bajo coste del sistema.

Referencia Descripcion

15218131 Inversor Hibrido Kostal Plenticore Plus 4.2 G2 | 140-720V | 2x13A | 4200W | IP 65 | Trif. 3 MPPT
15218132 Inversor Hibrido Kostal Plenticore Plus 5.5 G2 | 160-720V | 2x13A | 5500W | IP65 | Trif. 3 MPPT
15218133 Inversor Hibrido Kostal Plenticore Plus 7.0 G2 | 195-720V | 2x13A | 7000W | IP 65 | Trif. 3 MPPT
15218134 Inversor Hibrido Kostal Plenticore Plus 8.5 G2 | 230-720V | 2x13A | 8500W | IP 65 | Trif. 3 MPPT
15218135 Inversor Hibrido Kostal Plenticore Plus 10 G2 | 275-720V | 2x13A | 10000W | IP 65 | Trif.3 MPPT

KOSTAL

PLENTICOREG3 S, My L

La serie Plenticore G3 es la nueva generacion
que permite tener un escalado de potencia
mediante software canjeando codigos
denominados"plenticoin”.

+ Versién hibrida mediante plenticoin.
- Backup incorporado.

Referencia Descripcion

15218146 Inversor Kostal Plenticore G3 S | 4.0- 7.0kW | IP65 | Rango 72-1000Vdc | Trifasico | 3 MPPT
15218147 Inversor Kostal Plenticore G3 M | 8.5-12.5kW | IP65 | Rango 72-1000Vdc | Trifasico | 3 MPPT
15218148 Inversor Kostal Plenticore G3 S | 15.0-20.0kW | IP65 | Rango 72-1000Vdc | Trifasico | 3 MPPT



Referencia

15218146
15218147
15218148
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KOSTAL
PIKO CI 30 | 60

La serie Piko CI esta idealmente disefada
para el sector comercial y pequefia
industria. Satisface las mas altas
exigencias.

- Alta eficiencia (hasta del 98 %).
- Excelente compatibilidad con otros equipos.

Descripcion

Inversor Kostal Piko CI 30 | 30000W | IP65 | Rango 180-1000Vdc | Trifasico | 2 MPPT
Inversor Kostal Piko CI 50 | 50000W | IP65 | Rango 200-1100Vdc | Trifasico | 4 MPPT
Inversor Kostal Piko CI 60 | 60000W | IP65 | Rango 200-1100Vdc | Trifasico | 4 MPPT

CESORIOS

KOSTAL

CARGADOR ELECTRICO MONOFASICO
Y TRIFASICO

Cargador eléctrico que combina lo mejor
de las areas de disefo, ingenieria y
desarrollo de software. Galardonado con el
premio Haustec.

+ Funcionalidad y sostenibilidad.

Referencia Descripcion

15718101 Cargador Eléctrico Kostal Wallbox Enector AC 3.7/11 | 3.7-11kW Monoféasico y Trifasico
15718102 Cargador Eléctrico Kostal Wallbox Enector AC 7,4 |7,4kW Monofasico y Trifasico

KOSTAL

CODIGO DE ACTIVACION DE BATERIAS

El codigo permite activar las baterias para
la serie de inversores Piko y Plenticore
garantizando seguridad y rapidez.

« Facil proceso

Referencia Descripcion

15218164 Cddigo de Activacion de Baterias de Litio Piko MP-Plus y Plenticore
15218165 Cddigo de Activacion de Plenticore G3

25
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Accesorios KOSTAL
CONTADOR

Contador de energia simple, rapido y con
funciones basicas.

+ Medicién del consumo doméstico las 24 h.
+ Control dindmico de la potencia activa.
+ Funciona con un acumulador de

baterias conectado.

Referencia Descripcion

15218161 Contador trifasico Kostal Energy Meter KSEM

Eastron

EUROPE

METER MONOFASICO SDM230 MODBUS

Es un medidor de energia que permite saber
con suma precision el consumo eléctrico
comunicandoselo al inversor de conexion.

+ Compatibles con la mayoria de marcas de
inversores.
. . + Pemiten verter a red los excedentes o
T realizar inyeccion “0” a red.
+ Protocolo de comunicacion Modbus RS485.

Referencia Descripcion

15206681 Meter Monofasico EASTRON SDM230 Modbus | Compatible con inversores Growatt | Antivertido

Eastron

EUROPE

METER TRIFASICO SDM 630 MODBUS

La serie SDM 630, ademas de la medicion de
la potencia también permite limitarla a lo
que la vivienda esta consumiendo en ese
instante.

| - Compatibles con la mayoria de marcas de
- inversores.
+ Ofrecen una comparacion entre energia
producida y energia requerida.
+ Protocolo de conexiéon Modbus RS485.

Referencia Descripcion

15206682 Meter Trifasico EASTRON SDM630 Modbus | Comptatible con inversores Growatt | Antivertido
15206686 Meter Trifasico EASTRON SDM630CT Modbus | Toroidales NO incluidos | Antivertido
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INVERSORES DE RED

Monofasicos (Opcion hibridos)

Referencia

15209710
15209711
15209712
15209713
15209714
15209715
15209716

Fronius

PRIMO GEN24 3.0 | 10.0 PLUS

La serie Primo GEN 24 Plus se trata de
. inversores que te permiten elegir entre PV
e Point o la opcidn Full Backup, que
‘ proporciona un suministro de energia de

“ emergencia para toda la casa.
e .ﬁ_L‘/

- Funcion de gestion de energia.
+ Interfaces abiertas.
- Compatible con baterias BYD HVM y HVS.

Descripcion

Fronius Primo GEN3.0-1 PLUS | IP 65 | 3kW | 3000W | Monofésico | Datamanager
Fronius Primo GEN3.6-1 PLUS | IP 65 | 3,6kW | 3600W | Monofasico | Datamanager
Fronius Primo GEN4.0-1 PLUS | IP 65 | 4kW | 4000W | Monofésico | Datamanager
Fronius Primo GEN4.6-1 PLUS | IP 65 | 4,6kW | 4600W | Monofésico | Datamanager
Fronius Primo GEN5.0-1 PLUS | IP 65 | 5kW | 5000W | Monofésico | Datamanager
Fronius Primo GEN6.0-1 PLUS | IP 65 | 6kW | 6000W | Monoféasico | Datamanager
Fronius Primo GEN8.2-1 PLUS | IP 65 | 8.2kW | 8200W | Monofésico | Datamanager

Trifasicos (Opcién hibridos)

Referencia

15509707
15509708
15509709
15509704
15509705
15509706

SYMO GEN24 3.0 | 10.0 PLUS

La serie Symo GEN 24 Plus se trata de
inversores que te permiten elegir entre PV
. Point o la opcién Full Backup que
=

‘ proporcionan un suministro de energia de

e emergencia para toda la casa.
= .ﬁ%‘/

+ Funcion de gestion de energia.
- Interfaces abiertas.
« Compatible con baterias BYD HVM y HVS.

Descripcidon

Fronius Hibrido Symo GEN24 3.0 PLUS | IP 65 | 3kW | 4,5kWp | Trifasico
Fronius Hibrido Symo GEN24 4.0 PLUS | IP 65 | 4kW | 6kWp | Trifasico
Fronius Hibrido Symo GEN24 5.0 PLUS | IP 65 | 5kW | 7,5kWp | Trifasico
Fronius Hibrido Symo GEN24 6.0 PLUS | IP 65 | 6kW | 9kWp | Trifasico
Fronius Hibrido Symo GEN24 8.0 PLUS | IP 65 | 8kW | 12kWp | Trifasico
Fronius Hibrido Symo GEN24 10.0 PLUS | IP 65 | 10kW | 15kWp | Trifdsico

27
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Monofasicos -
Fronius

PRIMO GEN24 3.0-1 | 10.0-1

La serie Primo GEN24 son inversores que
atienden sin transformador a las necesidades
de cualquier hogar.

- Innovador disefio SperFlex ofrecen la
maxima flexibilidad.
- Sistema de montaje SnaplNverter.

Referencia Descripcion
15209783 Fronius Primo GEN24 3.0-1 | IP 65 | 3kW | 3000W | Monofésico | Datamanager
15209784 Fronius Primo GEN24 3.6-1 | IP 65 | 3,6kW | 3600W | Monofasico | Datamanager
15209785 Fronius Primo GEN24 4.0-1 | IP 65 | 4kW | 4000W | Monoféasico | Datamanager
15209786 Fronius Primo GEN24 4.6-1 | IP 65 | 4,6kW | 4600W | Monofasico | Datamanager
15209787 Fronius Primo GEN24 5.0-1 | IP 65 | 5kW | 5000W | Monofésico | Datamanager
15209788 Fronius Primo GEN24 6.0-1 | IP 65 | 6kW | 6000W | Monoféasico | Datamanager
15209789 Fronius Primo GEN24 8.2-1 | IP 65 | 8.2kW | 8200W | Monofésico | Datamanager
15209790 Fronius Primo GEN24 10.0-1 | IP 65 | 8.2kW | 8200W | Monofasico | Datamanager
Trifasicos g
SYMO GEN24 3.0 | 10.0
La serie Symo GEN24 es ideal para cualquier
tamafo de instalacion.
+ Conexion WLAN o Ethernet integrada.
+ Excelene interface de contador que permite
una gestion de alimentacion dinamica.
Referencia Descripcion
15209771 Fronius Symo GEN24 3.0 | IP 65 | 3kW | 3000W | Trifasico | Datamanager
15209774 Fronius Symo GEN24 5.0 | IP 65 | 5kW | 5000W | Trifasico | Datamanager
15209775 Fronius Symo GEN24 6.0 | IP 65 | 6kW | 6000W | Trifasico | Datamanager
15209777 Fronius Symo GEN24 8.0 | IP 65 | 8,2kW | 8200W | Trifasico | Datamanager
15209778 Fronius Symo GEN24 10.0 | IP 65 | 10kW | 10000W | Trifasico | Datamanager
SYMO 12.5 | 20.0-3M
La serie Symo es ideal para cualquier
tamafo de instalacion.
- Conexion WLAN o Ethernet integrada.
- Excelene interface de contador que permite
una gestion de alimentacion dindmica.
Referencia Descripcion
15209779 Fronius Symo 12.5-3-M | IP 65 | 12,5kW | 12500W | Trifdsico | Datamanager
15209780 Fronius Symo 15.0-3-M | IP 65 | 15kW | 15000W | Trifdsico | Datamanager
15209781 Fronius Symo 17.5-3-M | IP 65 | 17,5kW | 17500W | Trifdsico | Datamanager
15209782 Fronius Symo 20.0-3-M | IP 65 | 20kW | 20000W | Trifasico | Datamanager
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Fronius
SYMO 10.0-3 | 20.0-3 M LIGHT
La serie Symo de version Light son
inversores que nos ofrecen maximas
potencias.
- Maxima seguridad en superficies

irregulares.
- Facilidad de integracién de componentes.

Referencia Descripcion

15209739 Fronius Symo 10.0-3-M Light | IP 65 | 10kW | 10000W | Trifasico
15209740 Fronius Symo 12.5-3-M Light | IP 65 | 12,5kW | 12500W | Trifasico
15209741 Fronius Symo 15.0-3-M Light | IP 65 | 15kW | 15000W | Trifasico
15209742 Fronius Symo 17.5-3-M Light | IP 65 | 17,5kW | 17500W | Trifasico
15209743 Fronius Symo 20.0-3-M Light | IP 65 | 20kW | 20000W | Trifésico

Trifasicos

Referencia

15209744
15209745
15209746
15209747

Referencia

15209748
15209750
15209751
15209752
15209753

Fronius
ECO 25.0-3-S | 27.0-3 S LIGHT
La serie Eco dispone de catergorias de gran
potencia y esta disefiada para instalaciones

de grandes dimensiones.

+ Peso muy ligero.
- Sistema de montaje SnaplNverter.

Descripcion

Fronius Eco 25.0-3-S Light | IP 65 | 25kW | 25000W | Trifasico
Fronius Eco 27.0-3-S Light | IP 65 | 27kW | 27000W | Trifasico
Fronius Eco 25.0-3-S | IP 65 | 25kW | 25000W | Trifasico | Datamanager
Fronius Eco 27.0-3-S | IP 65 | 27kW | 27000W | Trifasico | Datamanager

Fronius
TAURO 50-3-D | ECO 100-3-P

La serie Tauro disponible de un rango de
potencia de 50 a 100 kW. Permite
implementar disefos de instalacion
centralizados y descentralizados.

+ Maxima seguridad.
Descripcidn

Fronius Tauro Eco 50-3-D | IP 65 | 50kW | 75000Wp | 1 MPPT | Damanager
Fronius Tauro Eco 100-3-D | IP 65 | 100kW | 150000Wp | 1 MPPT | Datamanager
Fronius Tauro Eco 100-3-P | IP 65 | 100kW | 150000Wp | 1 MPPT | Datamanager
Fronius Tauro 50-3-D | IP 65 | 50kW | 75000Wp | 3 MPPT | Damanager

Fronius Tauro 50-3-P | IP 65 | 50kW | 75000Wp | 3 MPPT | Datamanager
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CCESORIOS
Fronius

DATAMANAGER

Fronius Datamanager es una central de
comunicacion de los inversores Fronius para
aplicaciones de todo tipo.

- Conexion a Internet mediante LAN o
WLAN.

Referencia Descripcion

15209756 Tarjeta Fronius Datamanager 2.0 Wlan (Galvo/Symo/Primo)

Fronius
SENSOR BOX

Fronius Sensor Card / Box permite la
integracion de hasta seis sensores para
medir la irradiacion, la temperatura
ambiental, la temperatura de médulo, la
velocidad del viento, etc.

+ Alto nivel de rendimiento.
Referencia Descripcion

15209754 Fronius Sensor Box | IP 20 | Conexién de varios sensores

Fronius
SENSOR DE IRRADIACION

Destinado a medir la energia irradiada.
Normalmente se fija en el bastidor del
madulo.

- Ofrece comparaciones de la potencia de
irradiacidon con la potencia del inversor.

Referencia Descripcion

15209761 Sensor de irradiacion | Si-Sensor monocristalino

SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE

Para la medicién de la temperatura
ambiental, necesaria en diferentes
industrias.

- Ofrece comparaciones de la potencia de
irradiacion con la potencia del inversor.
Referencia Descripcion

15209762 Sensor de temperatura ambiente | PT 1000 | -40° C a +180° C
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Fronius
SENSOR DE TEMPERATURA DE MODULO

Sensor que se utiliza generalmente para la
medicién de temperatura en superficies.

- Ofrece valores de medicion adicionales.

Referencia Descripcion

15209763 Sensor de temperatura de modulo

P SENSOR DE VELOCIDAD DE VIENTO
& 2 {
J ! Diseflado para medir la velocidad del viento.
; Complementa la informacién ofrecida por
otros sensores ofreciendo informacién
meteoroldgica.

+ Ofrece valores de medicion adicionales.

Referencia Descripcion

15209764 Sensor de velocidad del viento

Fronius
a SMART METER MONOFASICO
| ol
Medidor eléctrico bidireccional e inteligente
para llevar a cabo una gestidn eficiente de la

energia en instalaciones monofasicas.

+ Permite controlar y optimizar flujos de
energia.

Referencia Descripcion
15209766 Fronius Smart Meter | TS-100A-1 | 230Vac | Monofasico

Fronius

SMART METER TRIFASICO

Medidores eléctricos bidireccionales e
inteligentes para llevar a cabo una gestion
eficiente de la energia en instalaciones
trifasicas.

- - Permite controlar y optimizar flujos de
energia.

Referencia Descripcion

15209765 Fronius Smart Meter | 63A-3 | 400-415Vac | Trifasico
15209767 Fronius Smart Meter | TS 50kA-3 | 220-480Vac | Trifasico (Requiere toroidales).
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CARGADORES DE VE

Monofasicos y trifasicos -
Fronius

WATTPILOT Go

La serie WattPilot Go de cargadores para
coche eléctrico destaca debido a que
siempre carga al precio mas bajo.

@ s + Solucién de carga inteligente.
+ En combinacion con las tarifas eléctricas
| variables, siempre busca y carga al precio
méas econdmico.

Referencia Descripcion

15709701 Cargador Eléctrico Fronius WattPilot Go11 J | 11000W Monofasico y Trifasico
15709702 Cargador Eléctrico Fronius WattPilot Go22 J | 22000W Monofasico y Trifasico

Monofasicos y trifasicos -
Fronius

WATTPILOT Home

La serie WattPilot Home es la nueva solucién
de carga inteligente para alimentar de
energia al coche eléctrico. Destaca por ser
. @y uno de los pocos productos del mercado
capaces de cambiar automaticamente la
) carga excedente para obtener la maxima
y energia posible de la instalacién.

i o

+ Carga dinamica con excedentes.

Referencia Descripcion

15709703 Cargador Eléctrico Fronius WattPilot Home 11 J | 11000W Monofésico y Trifasico

4 P N\
DIAGRAMA DE CONFIGURACION:
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BATERIAS DE LITIO

Alto voltaje ARK GROWATT

ARK 5.1XH | 20.4XH

La serie ARK XH son baterias de alto voltaje
para almacenar excedentes de producccion.

+ Larga vida (til.

- Se complementa con mddulos apilables
de 2,56kWh. Maximo 10 modulos.

+ Incluye base, minimo dos mddulos para
inversores MIN-XH y tres mddulos para
inversores MOD-XH ademas de un

- - controlador BDC.
« Compatibles con inversores MIN y MOD.

Referencia Descripcion

14506621 Bateria Growatt ARK 5.1XH | 2 Mddulos ARK 2.5H + BDC | Base y cables incluidos | IP65

14506622 Bateria Growatt ARK 7.6XH | 3 Mddulos ARK 2.5H + BDC | Base y cables incluidos | IP65

14506623 Bateria Growatt ARK 10.2XH | 4 Médulos ARK 2.5H + BDC | Base y cables incluidos | IP65
14506624 Bateria Growatt ARK 12.8XH | 5 Mddulos ARK 2.5H + BDC | Base y cables incluidos | IP65
14506625 Bateria Growatt ARK 15.3XH | 6 Médulos ARK 2.5H + BDC | Base y cables incluidos | IP65
14506626 Bateria Growatt ARK 17.9XH | 7 Mddulos ARK 2.5H + BDC | Base y cables incluidos | IP65
14506627 Bateria Growatt ARK 20.4XH | 8 Modulos ARK 2.5H + BDC | Base y cables incluidos | IP65

GROWATT

MODULO BATERIA ARK XH

Médulo de bateria apilable de alto voltaje de
2.5H-A1 para complementar con mas
modulos. Destinado a poder aumentar la
capacidad de las baterias existentes.

- Compatibles con baterias ARK XH.
+ Compatibles con inversores MIN y MOD XH.

Referencia Descripcion

14506631 Modulo Bateria ARK 2.5H | 2,56kWh
GROWATT

MODULO BDC XH

Médulo BDC de la serie XH destinado a
gestionar la comunicacion con el inversor.

+ Compatibles con baterias ARK XH.
- Compatibles con inversores MIN y MOD XH.

Referencia Descripcion

14506632 Modulo XH Growatt BDC 95045-A1 | Médulo de Control

AUTOCONSUMO
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Referencia Descripcion

14506633 Base Bateria Growatt 2.5H-Al

Referencia Descripcion

14506634 Cables Bateria Growatt 2.5H-A1

Giroware
4 )
aesas

Referencia Descripcion

14506635 Backup Box para Baterias ARK Growatt XH

0

Referencia Descripcion

C Nousol
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GROWATT

BASE BATERIA (ARK)-XH

Soporte metalico que ofrece el apoyo
necesario a los modulos de bateria ARK
2.5H-A1 HV y LV.

+ Compatibles con baterias ARK XH.
- Compatibles con inversores MIN y MOD XH.

GROWATT

CABLES BATERIA (XH)

Conjunto de cables para conectar el inversor
con la torre de baterias ARK.

- Compatibles con inversores, serie MIN-XH
y MOD-XH.

GROWATT
BACK UP BOX PARA ARK XH
Componente que permite que el sistema de
baterias e inversor continlie suministrando

energia en caso de corte de la red eléctrica.

- Compatibles con inversores, serie MIN-XH.

GROWATT
CABLE PARALELO (ARK, XH)

Conjunto de cables que establece la
conexidn en paralelo entre baterias Growatt.

+ Compatibles con baterias ARK XH.

14506636 Parallel Cable para Baterias ARK Growatt XH
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Alto voltaje APX GROWATT

MODULO BATERIA APX

L] Mddulo de bateria de alto voltaje de
5.0kWh que optimiza los niveles de bateria
permitiendo mezclar médulos de baterias
viejas y nuevas, y de diferentes voltajes.
Posibilidad de afiadir baterias atin estando
por encima del 30% o con mas de 6 meses
de vida.

- Compatibles con inversores serie MID-XH,
MOD-XH (BP) y MIN-XH.

Referencia Descripcion

14506637 Modulo Bateria APX 5.0P-B1 | 5kWh | Alto voltaje
GROWATT
MODULO BMS APX

Mddulo BMS gestiona la comunicacién con el
inversor.

« Compatibles con baterias APX.
- Compatibles con inversores MID XH.

Referencia Descripcién

14506638 Modulo BMS Growatt APX 98034-P2 | Médulo de Control para inversores MID-XH
GROWATT
—— BASE BATERIAS (Serie APX)
~!"\r Base de bateria para modulos APX.
- Resistentes y de larga duracion.

Referencia Descripcion

14506639 Base Bateria Growatt APX
GROWATT
CABLES BATERIA APX

T

%ﬁo Conjunto de cables para conectar el inversor

Q con la torre de baterias APX.

Referencia Descripcion

+ Compatibles con baterias APX.

14506640 Cables Bateria Growatt APX
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GROWATT

BACK UP BOX SERIE MID-XH

GROWATT

Disefiado especificamente para su uso con
los inversores de red trifasicos.

+ Compatibles con la serie MOD TL3XH BP y
MID-XH.

Referencia Descripcion

14506641 Backup Box para MID-XH modelo EU-SYN-100-XH-30

Alto voltaje APX Comercial GROWATT

L MODULO BATERIA APX COMERCIAL

o

i

|

Médulo apilable destinado a proyectos
comerciales de capacidades flexibles, de
120 kWh a 200 kWh.

1L

A |

+ Larga vida util.

+ Posibilidad de mezclar moédulos de
baterias nuevos y viejos.

[ — - Compatibles con inversores serie WIT.

L

A8t 1

Referencia Descripcion

14506650 Modulo Bateria APX Comercial 14.3 P-B1 | 14kWH | Alto voltaje | Compatible con inversores WIT

GROWATT

i |

MODULO BMS APX COMERCIAL

i

Médulo BMS de la serie APX Comercial para
la comunicacién con el inversor.

il

JA0EM 1

+ Compatibles con mdédulos APX Comercial.
. Sistema modular apilable.

T TS T
i Lk

At

.
Referencia Descripcion

14506651 Modulo BMS Growatt APX 1000140-C1 | Médulo de control para inversores WIT

GROWATT

BASE BATERIAS (Serie APX Comercial)

Y E Base de bateria resistente y de facil
colocacion.

+ Compatibles con mddulos APX Comercial.

Referencia Descripcidn

14506652 Base Bateria Growatt APX Comercial



S
@ nd

=

Referencia Descripcion

14506653 Cables Bateria Growatt APX Comercial

Referencia

GROwarT

Descripcidén
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GROWATT

CABLES BATERIA APX COMERCIAL

Conjunto de cables para conectar el inversor
con la torre de baterias APX COMERCIAL.

+ Compatibles con baterias de la serie
APX Comercial.

GROWATT

BACK UP BOX PARA WIT

Disefiado especificamente para su uso con
los inversores de de la serie WIT.

- Dos modelos. Para 1y 2 inversores
con 1 generador.

+ Entrada y activacion del generador
opcional.

- Disyuntor y medidor integrados.

14506654 Backup Box para WIT mod. EU-SYN-250E-XH-30 250A Valido para 1 inversory 1 generador
14506655 Backup Box para WITT mod. EU-SYN-400E-XH-30 400A Valido para 2 inversores y 1 generador

Bajo voltaje (48vdc-51,2vdc)

Referencia

14503838
14503839
14503840
14503841
14503842
14503843
14503844

—

Descripcion

PREMIUM LVS 4.0 | 24.0y 15.36 LVS

La serie Premium LVS se trata de un
sistema de almacenamiento construido en
LiFePo4 y permite mas de 6000 ciclos de
descarga al 90%.

- Para sistemas aislados o conectados a red
a 48 vdc.

- Desde 4kWh hasta 256kWh de energia
atil.

- Conexion en paralelo hasta 64 modulos.

+ Compatibles con Kostal, SMA y Victron.

Bateria ByD Premium LVS 4.0 | 4kWh | 51,2V | 640%x298x478mm | 64kg
Bateria ByD Premium LVS 8.0 | 8kWh | 51,2V | 640x298x711mm | 109kg
Bateria ByD Premium LVS 12.0 | 12kWh | 51,2V | 640%x298x944mm | 154kg
Bateria ByD Premium LVS 16.0 | 16kWh | 51,2V | 640x298x1177mm | 199kg
Bateria ByD Premium LVS 20.0 | 20kWh | 51,2V | 640x298x1410mm | 244kg
Bateria ByD Premium LVS 24.0 | 24kWh | 51,2V | 640%x298x1643mm | 289kg
Bateria ByD Premium LVL 15.4 | 15,36kWh | 51,2V | 500x575x650mm | 164kg
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Alto voltaje (153vdc-512vdc)

Referencia

14503845
14503846
14503847
14503848

Referencia

14503849
14503850
14503851
14503852
14503853
14503854

_ PREMIUM HVS 5.1 | 22.2

La serie Premium HVS se trata de un nuevo
acumulador de Ferrofosfato de Litio.

- Para sistemas aislados o conectados a red.
— + Conexion de 2 a 5 mddulos en serie.
« Compatibles con Kostal, SMA y Victron.
——

Descripcidon

Bateria ByD Premium HVS 5.1 | 5,12kWh | 204V | 585x298x712mm | 91kg
Bateria ByD Premium HVS 7.7 | 7,68kWh | 307V | 585x298x945mm | 129kg
Bateria ByD Premium HVS 10.2 | 10,24kWh | 409V | 585x298x1178mm | 167kg

Bateria ByD Premium HVS 12.8 | 12,80kWh | 512V | 585x298x1411mm | 205kg
_ PREMIUM HVM 8.3 | 22.1
La serie Premium HVM se trata de Litio de
L alto voltaje junto con la gama HVS.
_— + Para sistemas aislados o conectados a red.
- Conexion de 3 a 8 mddulos en serie.
— + Compatibles con Kostal, SMA y Victron.
Descripcion
Bateria ByD Premium HVM 8.3 | 8,28kWh | 153V | 585x298x945mm | 129kg

Bateria ByD Premium HVM 11.0 | 11,04kWh | 204V | 585x298x1178mm | 167kg
Bateria ByD Premium HVM 13.8 | 10,24kWh | 256V | 585x298x1411mm | 205kg
Bateria ByD Premium HVM 16.6 | 12,80kWh | 307V | 585x298x1644mm | 243kg
Bateria ByD Premium HVM 19.3 | 19,20kWh | 358V | 585x298x1877mm | 281kg
Bateria ByD Premium HVM 22.1 | 23,04kWh | 409V | 585x298x2110mm | 319kg

Bajo voltaje (48vdc-51,2Vdc) $32 PYLONTECH

‘

Referencia

14503601
14503602
14503603
14503604
14503605

KIT BATERIA 4,8 | 14,4kW

Las baterias disponen de un avanzado
acumulador de Fosfato de Ion-Litio que
permite disponer de UN acumulador de
tenenologia de litio compatible con con
muchas marcas. En formato modular.

+ Compatible con Growatt SPF, Victron y
Steca.
- Incluye armario y conexiones.

Descripcidon

Kit Bateria 4.8kW | 2x2.4kW US2000 | 48Vdc | 6000 ciclos | Armario y Conexiones incluidas
Kit Bateria 7.2kW | 3x2.4kW US2000 | 48Vdc | 6000 ciclos | Armario y Conexiones incluidas
Kit Bateria 9.6kW | 4x2.4kW US2000 | 48Vdc | 6000 ciclos | Armario y Conexiones incluidas
Kit Bateria 12kW | 5x2.4kW US2000 | 48Vdc | 6000 ciclos | Armario y Conexiones incluidas
Kit Bateria 14.4kW | 6x2.4kW US2000 | 48Vdc | 6000 ciclos | Armario y Conexiones incluidas
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Bajo voltaje $32 PYLONTECH

MODULO DE AMPLIACION US2000

Es una bateria estacionaria disefiada para
soluciones de almacenamiento de energia
en viviendas unifamiliares.

- Vida de 6000 ciclos al 90% de profundidad
de descarga.

« Compatibles con Growatt SPF, Victron y
Steca.

- Cables y kit de conexién opcional.

Referencia Descripcion

14503606 Modulo de Ampliacidon | 2.4kW US2000 | 48Vdc | 6000 ciclos
14503615 Juego de cables para Pylontech

Alto voltaje -
J ‘SE

LUNA 2000-5-S0 | 15-S0

La bateria LUNA2000 es una bateria de litio
con célula de Litio Ferrofosfato que nos
ofrece maxima seguridad y rendimiento
estable.

+ Capacidad de expansién de hasta 30kWh.

- Compatibles con todas las serie de
inversores Huawei.

+ Médulo de control y cables incluidos.

Referencia Descripcion

14506801 Bateria LUNA2000-5-S0 | 1 Mddulos 5kW | Médulo de control y cables incluidos | IP66
14506802 Bateria LUNA2000-10-S0 | 2xMddulos 5kW | Modulo de control y cables incluidos | IP66
14506803 Bateria LUNA2000-15-S0 | 3xMddulos 5kW | Médulo de control y cables incluidos | IP66

Accesorios

HUAWEI

BACKUP BOX MONOF. TRIF. MBO | MB1

Es un contador que ofrece suministro
eléctrico cuando no se abastece al sistema.

« Facil instalacion.

Referencia Descripcion

14506804 Backup Box-B0O Monofasico para baterias Luna | Salida monofasica maxima 5000VA
14506805 Backup Box-B1 Trifasico para baterias Luna | Salida monofésica 3300VA
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Cables Top Cable

Referencia

16002901
16002902
16002925
16002926
16002904
16002905
16002907
16002908
16002903
16002906
16002919
16002920
16002921
16002922
16002923
16002924

BOBINA Y CABLE SOLAR

Cables indicados para la conexién de
corriente continua entre paneles fotovoltai-
cos e inversores.

- Alta seguridad
+ Maxima flexibilidad

Descripcién

Bobina 100 Metros de Cable Solar Negro 4mm2 | 60A | 1500V
Bobina 100 Metros de Cable Solar Rojo 4mm2 | 60A | 1500V
Bobina 100 Metros de Cable Solar Negro 6mm2 | 60A | 1500V
Bobina 100 Metros de Cable Solar Rojo 6mm2 | 60A | 1500V
Metros de Cable Solar Negro 4mm2 | 60A | 1500V

Metros de Cable Solar Rojo 4mm2 | 60A | 1500V

Metros de Cable Solar Negro 6mm2 | 1500V

Metros de Cable Solar Rojo 6mm2 | 1500V

Metros de Cable Negro 10mm2 | 1500V

Metros de Cable Rojo 10mm2 | 1500V

Metros de Cable Negro 16mm2 | 1000V

Metros de Cable Rojo 16mm2 | 1000V

Metros de Cable Negro 25mmz2 | 1000V

Metros de Cable Rojo 25mm2 | 1000V

Metros de Cable Negro 50mm2 | 1000V

Metros de Cable Rojo 50mm2 | 1000V

Conectores -

Referencia

16002909
16002910
16002917
16002918

CONECTOR MULTI-CONTACT

Componentes para instalaciones solares
integradas en cubierta y para cualquier tipo
de montaje.

+ Con proteccion IP67.
+ Maxima flexibilidad.

Descripcion

Conector MultiContact MC-T4 Macho | Seccién de 4-6mm2 | 30A | 1500V
Conector MultiContact MC-T4 Hembra | Seccién de 4-6mm2 | 30A | 1500V
Conector MultiContact MC-T4 Macho | Seccion de 10mm2 | 30A | 1500V
Conector MultiContact MC-T4 Hembra | Seccién de 10mm2 | 30A | 1500V
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BIFURCADOR MULTI-CONTACT S

Componentes destinados a instalaciones
solares para conectar paneles solares entre
si y/o con otros componentes del sistema.

+ Permiten su utilizacién en cableado de
seccion transversal.

Referencia Descripcion

16002911 Bifurcador MultiContact MC-T4 2 Machos - 1 Hembra | 1500V
16002912 Bifurcador MultiContact MC-T4 2 Hembras - 1 Macho | 1500V

JUEGO DE ADAPTADORES MC-T3 a MC-T4

Juego de dos adaptadores MC-T3 a MC-T4
para paneles solares.

+ Permiten su utilizacion en el cableado de
seccion transversal.

Referencia Descripcion

16002915 Juego de (2) adaptadores MC-T3 a MC-T4 | 4mm2 | 20cm

JUEGO DE BORNA

Juego de dos bornas para facilitar el anclaje
del cableado en baterias

monoblock.

- Aptas para baterias con bornas coénicas.

Referencia Descripcion

16002916 Juego de borna positiva y negativa para baterias

CRIMPADORA PARA MC4

Herramienta para realizar la unién entre el
cable y el enganche metalico del conector.
- Para cables de 2.5mm, 4mm y 6mm2.

Referencia Descripcion

65100101 Crimpadora para MC4 | Valido para secciones de 2,5-6mm2

41
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JUEGO DE LLAVE PV-MS

Juego de llave plana MultiContact.
Destinado para ensamblaje entre cable y
conectores.

- Permite asegurar el cierre entre conector y
cable.

Referencia Descripcion

16002942 Juego de llave plana PV-MS para MC4

‘ FUSIBLE AEREO

EY
& p

L Adaptador recto con fusible MC4macho-MC4
Qﬂlg hembra

« Orientacién espacial recto.

Referencia Descripcion

16002943 Fusible Aéreo 15A HISfuse-1-15 | Conectores MC4 Fuse 1.000V 15A (Consultar Pedido Minimo)
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ESTRUCTURAS, COMPONENTES Y FIJACIONES
Estructura - Inclinada WALTEC

Referencia

12007800
12007871

12007803
12007804
12007802
12007805
12007806
12007807

12007861
12007862
12007863
12007864
12007865

12007866
12007867
12007868
12007869
12007870

" INCLINADA 40° | 55°

Estructura de aluminio inclinada para
paneles solares. A pesar de estar
estandarizadas, se pueden hacer a medida
segun proyectos especificos.

+ Incluye grapas de fijacion para placas.

Descripcion

Estructura para panel 10W/15W/25W | Angulo Variable
Estructura Inclinada a 45° | panel 45W - 60W Horizontal | Cubierta Plana o Marquesina

Estructura Inclinada 40°-55° | 1 paneles 100W a 200W vertical Ancho 992mm | Grapas 35mm
Estructura Inclinada 40°-55° | 2 paneles 100W a 200W vertical Ancho 992mm | Grapas 35mm
Estructura Inclinada 40°-55° | 3 paneles 100W a 200W vertical Ancho 992mm | Grapas 35mm
Estructura Inclinada 40°-55° | 4 paneles 100W a 200W vertical Ancho 992mm | Grapas 35mm
Estructura Inclinada 40°-55° | 5 paneles 100W a 200W vertical Ancho 992mm | Grapas 35mm
Estructura Inclinada 40°-55° | 6 paneles 100W a 200W vertical Ancho 992mm | Grapas 35mm

Estructura Inclinada 40°-55° | 2 paneles 280W-570W vertical Ancho 1134mm | Grapas 30mm
Estructura Inclinada 40°-55° | 4 paneles 280W-570W vertical Ancho 1134mm | Grapas 30mm
Estructura Inclinada 40°9-55° | 6 paneles 280W-570W vertical Ancho 1134mm | Grapas 30mm
Estructura Inclinada 40°-55° | 8 paneles 280W-570W vertical Ancho 1134mm | Grapas 30mm
Estructura Inclinada 40°-55° | 10 paneles 280W-570W vertical Ancho 1134mm | Grapas 30mm

Estructura Inclinada 40°-55° | 2 paneles 280W-570W vertical Ancho 1134mm | Grapas 35mm
Estructura Inclinada 40°-55° | 4 paneles 280W-570W vertical Ancho 1134mm | Grapas 35mm
Estructura Inclinada 40°-55° | 6 paneles 280W-570W vertical Ancho 1134mm | Grapas 35mm
Estructura Inclinada 40°-55° | 8 paneles 280W-570W vertical Ancho 1134mm | Grapas 35mm
Estructura Inclinada 40°-55° | 10 paneles 280W-570W vertical Ancho 1134mm | Grapas 35mm

Estructura - Inclinada WALTEC

Referencia

12007880

INCLINADA 15°

Estructura de aluminio inclinadas para
paneles solares colocados a 15°. A pesar de
estar estandarizadas se pueden hacer a
medida segun proyectos especificos.

+ Se incluye grapas de fijacién para placas.

Descripciéon

Estructura 15° Apaisada moédulo de 992-1134mm ancho | Minimo 2 unidades | Incluye grapas

AUTOCONSUMO
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Componentes - Inclinada WALTE

Referencia

12107812
12107813
12107809
12107810
12107811
12107823
12118838
12118827
12107823
12118836
12107826

LARGUEROS

Larguero de aluminio 32x64 mm.
Ref. 12107812, 12107813, 12107809.

TRIANGULOS

Tridngulo para estructuras 400 - 550,
Ref. 12107810, 12107811.

GRAPA DE SUJECION

Grapa de sujecion sin tornillo.
Ref. 12117823.

GRAPA LATERAL M8

Grapa lateral de color aluminio.
Ref. 12118827, 12118836.
PLETINA DE UNION

Pletina de unién de aluminio.
Ref. 12107822.

GRAPA INTERMEDIA M8

Grapa intermedia de color aluminio.
Ref. 12118823, 12118838.

TORNILLO M8 CON TUERCA

Tornillo M8 con tuerca especial de aluminio.
Ref. 12107826.

Descripcidn

Larguero aluminio 32x64mm | Longitud 2150mm

Larguero aluminio 32x64mm | Longitud 2350mm

Larguero aluminio 32x64mm | Longitud 3320mm

Tridangulo Estructura 40°-55° | Para paneles de 90W - 280W
Tridngulo Estructura 40°-55° | Para paneles de 320W-570W
Grapa Sujecién sin Tornillo para perfil 32x64mm (40-55°)
Grapa Intermedia color aluminio para médulo de 30 mm | M8
Grapa Lateral aluminio para médulo de 35mm M8 (40-55°)
Grapa Sujecién sin Tornillo para perfil 32x64mm (40-55°)
Grapa Lateral color aluminio para médulo de 30 mm | M8
Tornillo M8 + Tuerca especial Aluminio



Estructura - Coplanar

Referencia Descripcion
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WALTEC

COPLANAR 0°

Estructuras de aluminio disefiada para
integrarse en fachadas y tejados

inclinados. A pesar de estar estandarizadas
se pueden hacer a medida segun proyectos.

« Incluye grapas de fijacion para las placas.

12007841 Estructura Coplanara 0°| 1 panel 100W a 200W vertical | Ancho 992mm | Grapas 35 mm

12007842 Estructura Coplanara 0° | 2 paneles 100W a 200W vertical | Ancho 992mm | Grapas 35 mm
12007843 Estructura Coplanara 0° | 3 paneles 100W a 200W vertical | Ancho 992mm | Grapas 35 mm
12007844 Estructura Coplanara 0° | 4 paneles 100W a 200W vertical | Ancho 992mm | Grapas 35 mm
12007845 Estructura Coplanara 0° | 5 paneles 100W a 200W vertical | Ancho 992mm | Grapas 35 mm
12007846 Estructura Coplanara 0° | 6 paneles 100W a 200W vertical | Ancho 992mm | Grapas 35 mm

12007811 Estructura Coplanara 0° | 2 paneles 280W-570W vertical | Ancho 1134mm | Grapas 30 mm
12007812 Estructura Coplanara 0° | 4 paneles 280W-570W vertical | Ancho 1134mm | Grapas 30 mm
12007813 Estructura Coplanara 0° | 6 paneles 280W-570W vertical | Ancho 1134mm | Grapas 30 mm
12007814 Estructura Coplanara 0° | 8 paneles 280W-570W vertical | Ancho 1134mm | Grapas 30 mm
12007815 Estructura Coplanara 0° | 10 paneles 280W-570W vertical | Ancho 1134mm | Grapas 30 mm

12007816 Estructura Coplanara 0° | 2 paneles 280W-570W vertical | Ancho 1134mm | Grapas 35 mm
12007817 Estructura Coplanara 0° | 4 paneles 280W-570W vertical | Ancho 1134mm | Grapas 35 mm
12007818 Estructura Coplanara 0° | 6 paneles 280W-570W vertical | Ancho 1134mm | Grapas 35 mm
12007819 Estructura Coplanara 0° | 8 paneles 280W-570W vertical | Ancho 1134mm | Grapas 35 mm
12007820 Estructura Coplanara 0° | 10 paneles 280W-570W vertical | Ancho 1134mm | Grapas 35 mm

Componentes - Coplanar

WALTEC

LARGUEROS

Larguero de aluminio 33x38 mm
Ref. 12218802, 12218807, 12218805.

PIEZA SOPORTACION

Soportacidn cruzada de barras 33 x 38mm
Ref. 12118805.

ANGULO EN “L”

Angulo en “L” de acero inoxidable para
estructuras de 33x38 mm con tornillo.
Ref. 12118806.

AUTOCONSUMO
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WALTEC

ANGULO EN “Z”

Angulo en “Z" de acero inoxidable para
estructuras de 33x38 mm con tornillo.
Ref. 12118807.

GUIA DE EXPANSION /PLETINA DE
UNION

Guiay pletina de aluminio para perfiles
33x38 mm de 150 mm iddnea tanto para
uniones como para dilataciones.

Ref. 12118809.

GRAPA INTERMEDIA

Grapa intermedia de color aluminio.
Ref. 12118833, 1211810, 12118811.

GRAPA INTERMEDIA ANODIZADA

Grapa intermedia anodizada, de color negro,
para altura de médulos de 30-35 mm.
Ref. 12118812.

GRAPA LATERAL

Grapa lateral de color aluminio para mddulo
de diferentes alturas.
Ref. 12118832, 12118814, 12118815.

GRAPA LATERAL ANODIZADA

Grapa lateral anodizada, en color negro,
para altura de mddulos de 30-50 mm.
Ref. 12118816.



Referencia

12218802
12218805
12218807
12118805
12118806
12118807
12118809
12118810
12118811
12118812
12118832
12118814
12118815
12118816

€ Nousol
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WNALTE

METALLTECHNIK

Descripcidn

Larguero aluminio 33X38mm | Longitud 2150mm

Larguero aluminio 33X38mm | Longitud 3320mm

Larguero aluminio 33X38mm | Longitud 2350mm

Pieza para la soportacidon cruzada de barras de 33x 38 mm con tornillo
Angulo en "L" de acero inoxidable para estructura 33x38 mm con tornillos
Angulo en "Z" de acero inoxidable para estructura 33x38 mm con tornillos
Guia de Expansion / Pletina de unién de aluminio perfiles 33x 38 mm | 150mm
Grapa Intermedia color aluminio para altura | 34 - 38mm

Grapa Intermedia color aluminio para altura | 39 - 43mm

Grapa Intermedia analizado en negro | 30- 35 mm

Grapa Lateral aluminio para mdédulo de 30mm

Grapa Lateral aluminio para médulo de 35mm

Grapa Lateral aluminio para médulo de 40mm

Grapa Lateral anodizada en negro mddulo de 30-50mm

Fijacion - Teja WALTE

ETAL HVIK

GANCHO PARA TEJA MIXTA

Gancho para teja mixta. Altura variable.
Ref. 12107831.

GANCHO PARA TEJA PLANA

Gancho para teja plana M8. 320x120x105
Ref. 12107832.

GANCHO PARA TEJA PLANA

Gancho para teja plana M8. 250x70x65
Ref. 12107838.

VARILLA AUTOROSCANTE

Varilla autoroscante M10 y M12

Ref. 12107839, 12107833.

TORNILLO CABEZA MARTILLO CON
TUERCA

Tornillo cabez martillo M8x30 con tuerca.
Ref. 12118818.

AUTOCONSUMO

47



AUTOCONSUMO

a8

Referencia

12107831
12107832
12107838
12107839
12107833
12118818
12107840
12107834

€ Nousol
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MALTEC

PLETINA PARA VARILLA AUTOR.

Pletina para varilla autorroscante M10 y
M12.
Ref. 12107840, 12107834.

Descripcién

Gancho para Teja Mixta | 135x80x33-54mm Brazo | 122-163mm Altura Variable
Gancho para Teja Plana | 320x120x105mm | M8

Gancho para Teja Plana | 250x70x65mm | M8

Varilla Autorroscante M10x250mm con junta de neopreno, arandela y 3 tuercas M10
Varilla Autorroscante M12x250mm con junta de neopreno, arandela y 3 tuercas M12
Tornillo Cabeza Martillo M8x30 + Tuerca

Pletina para Varilla Autorroscante M10 | 35x80mm

Pletina para Varilla Autorroscante M12 | 40x86mm

Fijacién - Chapa Grecada WNALTEC

Referencia

12107836
12107837
12107835

KIT PERFIL 160 mm

Kit para cubierta grecada. Mdédulo horizontal.
Ref. 12107836.

KIT PERFIL 350 mm

Kit para cubierta grecada. Moédulo vertical.
Ref. 12107837.

KIT PERFIL 450 mm

Kit para cubierta grecada. Mddulo vertical.
Ref. 12107835.

Descripcién

Kit para cubierta Grecada | 160 mm perfil+junta EPDM+2 Tornillos | Inst. Médulo en Horizontal
Kit para cubierta Grecada | 350 mm perfil+junta EPDM+4 Tornillos | Inst. Médulo en Vertical
Kit para cubierta Grecada | 450 mm perfil+junta EPDM+4 Tornillos | Inst. Mddulo en Vertical
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ESTRUCTURAS COPLANARES PARA CHAPA GRECADA

KIT PERFIL 160 mm
Para proyectos en cubierta trapeidal.

Sin necesidad de realizar perforaciones
previas ofreciendo la maxima sujecion.

- Mdédulos en horizontal.

Disefiado para mddulos en horizontal.

KIT PERFIL 350 mm

De uso universal para casi todos los
tejados metalicos trapezoidales.

Garantiza un montaje facil y répido
con el minimo de material.

- Médulos en vertical.

KIT PERFIL 450 mm

Para proyectos en cubiertas
trapezoidales.

Este sistema nos ofrece un montaje
facil y flexible con cualquier ancho de
modulo; ya que permite colocarlo en
cualquier punto del carril.

+ Mddulos en vertical.

AUTOCONSUMO
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AJAS DE PROTECCIONES Y FUSIBLES

Cajas de protecciones € Nousol

CAJA CON SECCIONADOR

Caja con seccionador, con 1 a 6 entradas y 1
salida.

- Disponen prensastopas para mayor
facilidad en su instalacion.

+ Con proteccion IP65.

+ Incluye protector sobretensiones y
fusibles.

Referencia Descripcion

18300101 Caja con seccionador 1 entrada - 1 salida | 1000Vdc | 25A | Proteccidn sobr. y fusible | IP65

18300102 Caja con seccionador 2 entradas - 1 salida | 1000Vdc | 25A | Proteccidon sobr. y fusible | IP65
18300103 Caja con seccionador 3 entradas - 1 salida | 1000Vdc | 40A | Proteccion sobr. y fusible | IP65
18300104 Caja con seccionador 4 entradas - 1 salida | 1000Vdc | 40A | Proteccién sobr. y fusible | IP65
18300106 Caja con seccionador 6 entradas -1 salida | 1000Vdc | 55A | Proteccidn sobr. y fusible | IP65

€ Nousol

CAJA CON DOS SECCIONADOR

Caja con dos seccionadores con 2y 4
entradas y 1 salida.

+ Incluyen 2 protecciones sobretensiones y
fusible.
+ Con proteccion IP65.

Referencia Descripcion

18500101 Caja con 2 seccionadores 2 entradas-2 salidas | 1000Vdc | 32A | 2xProteccion sobr. y fusible
18500102 Caja con 2 seccionadores 4 entradas-2 salidas | 1000Vdc | 32A | 2xProteccidn sobr. y fusible

C Nousol

CAJA AC MONOFASICA | TRIFASICA

Caja con dos seccionadores con 2y 4
entradas y 1 salida.

« Con proteccion magnetotérmica y
diferencial.
+ Con proteccion IP65.

Referencia Descripcion

18600101 Caja AC monofésica | Prot. magnetotérmica y diferencial | 16A | 30mA | Prot. Sobret. Transitorias
18600102 Caja AC monofésica | Prot. magnetotérmica y diferencial | 10A-32A | 30mA

18600111 Caja AC trifasica | Prot. magnetotérmica y diferencial | 10A-25A | 30mA

18303707 Protector Sobretensiones AC AC 5/15kA



Referencia

18700102
18700104
18303706

18700101
18700103
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C Nousol

CAJA DC CON FUSIBLES
Caja con 2 o 4 fusibles.

+ Disponible con y sin sobretensiones.
- Con proteccion IP65.

Descripcion

Caja con 2 Fusibles DC 16A - con Sobretensiones 1000Vdc
Caja con 4 Fusibles DC 16A - con 2xSobretensiones 1000Vdc
Protector Sobretensiones DC 1000Vdc

Caja con 2 Fusibles DC 16A - 1000Vdc
Caja con 4 Fusibles DC 16A - 1000Vdc

musol

Solar Energy Systems

Te acompafiamos a alcanzar tus metas.
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FUSIBLE CURVA gPV

Protege los equipos ante una eventual
sobreintensidad en el circuito.
Consultar tabla de referencias.

PORTAFUSIBLE PARA gPV

Destinados principalmente a ofrecer una
solucidon de proteccién compacta y segura.
Ref. 18809910, 18809911.

FUSIBLE MAXI

Son una excelente opcién para aplicaciones
en las que se requiera una proteccion de
circuitos y confiabilidad.

Consultar tabla de referencias.

PORTAFUSIBLE AEREO MAXI
Portafusibles con tapa de plastico que ofrece

una maxima proteccion.
Ref. 18810010.

FUSIBLE MEGA
Destinados a proteger equipos sobre una

eventual sobretension.
Consultar tabla de referencias.

PORTAFUSIBLE MEGA
Portafusible compacto y robusto para

montar fusibles mega.
Ref. 18803421

CAJA DE FUSIBLES DC

Caja para fusibles NHOO Y NH1.
- Ref. 15106760, 15106761.



Referencia

18809901
18809902
18809903
18809904
18809905
18809906
18809912
18809913
18809910
18809911

18810001
18810002
18810003
18810004
18810005
18810010

18803401
18803402
18803403
18803404
18803405
18803406
18803407
18803408
18803409
18803410
18803411
18803412
18803413
18803414
18803415
18803416
18803417
18803418
18803419
18803420
18803421

15106760
15106761

Descripcion

Fusible curva gPV 8A 10x38mm 1000Vdc

Fusible curva gPV 10A 10x38mm 1000Vdc

Fusible curva gPV 12A 10x38mm 1000Vdc

Fusible curva gPV 15A 10x38mm 1000Vdc

Fusible curva gPV 16A 10x38mm 1000Vdc

Fusible curva gPV 20A 10x38mm 1000Vdc

Fusible curva gPV 25A 14x51mm 1000Vdc

Fusible curva gPV 32A 14x51mm 1000Vdc
Portafusibles10x38mm para fusibles gPV 1000Vdc
Portafusibles 14x51mm para fusibles gPV 1000Vdc

Fusible Maxi 20A | 32Vdc
Fusible Maxi 30A | 32Vdc
Fusible Maxi 40A | 32Vdc
Fusible Maxi 50A | 32Vdc
Fusible Maxi 60A| 32Vdc
Portafusible aéreo Maxi | 32Vdc

Fusible Mega 100A | 32Vdc
Fusible Mega 125A | 32Vdc
Fusible Mega 150A | 32Vdc
Fusible Mega 175A | 32Vdc
Fusible Mega 200A | 32Vdc
Fusible Mega 225A | 32Vdc
Fusible Mega 250A | 32Vdc
Fusible Mega 300A | 32Vdc
Fusible Mega 400A | 32Vdc
Fusible Mega 500A | 32Vdc
Fusible Mega 100A | 70Vdc
Fusible Mega 125A | 70Vdc
Fusible Mega 150A | 70Vdc
Fusible Mega 175A | 70Vdc
Fusible Mega 200A | 70Vdc
Fusible Mega 225A | 70Vdc
Fusible Mega 250A | 70Vdc
Fusible Mega 300A | 70Vdc
Fusible Mega 400A | 70Vdc
Fusible Mega 500A | 70Vdc
Portafusible aéreo Mega | 32-70Vdc

Caja Fusibles DC 24/48Vdc | 3x160A | NHOO | M8 hasta 95mm2
Caja Fusibles DC 24/48Vdc | 3x250A | NH1 | M10 hasta 150mm2

|
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KIT 10 Wp

Kit especialmente disefiado para la iluminacién y cargar dispositivos electronicos de baja
potencia como cargadores de moviles, altavoces, etc.

+ Cables no incluidos.
« Estructura y ldamparas opcionales.
. Consulta tu zona en mapas de irradicacion (pag. 94 y 95)

Zona
Verano
Invierno
Media
Autonomia

B 3

Energia producida diaria (W.h)

Referencia
19900101
Opcional

16002914
12007800

40 43 51
11 15 20
28 32 38
3 dias 2 dias 2 dias
Regulador
Steca 0606

Panel solar
12v/10wW

12vdc

1,5 dias

Ejemplo de consumo
(Verano zona 3)

Bateria AGM
12V /7 Ah

Descripcidén

1 panel 10Wp | 1 regulador Steca 0606 | 1 bateria AGM 7Ah | 12Vdc

Lampara de 12Vdc de 15W E27 | 10000 horas | 4000K | 48x175mm
Estructura para panel 10W/15W/25W | Angulo Variable

15W 15w
2h 2h




KIT 15 Wp

Kit especialmente disefiado para la iluminacion y cargar disposi
potencia como cargadores de moviles, altavoces, etc.

+ Cables no incluidos.

« Estructura y ldmparas opcionales.
- Consulta tu zona en mapas de irradicacion (pag. 94 y 95)

61 62
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tivos electronicos de baja

Verano 70 72
Invierno 16 22 28 33
Media 44 47 54 61
Autonomia 3 dias 2 dias 2 dias 1,7 dias

Energia producida diaria (W.h)

Regulador
Steca 0606

Ejemplo de consumo
(Verano zona 3)

3w 3w 3w 3w
6h 6h 6h 6h
15w 1B5W 15W
2h 2h 2h

Panel solar
12V /15W
12vdc

Bateria AGM
12V /12 Ah

Referencia Descripcion
19900102 1 panel 15Wp | 1 regulador Steca 0606 | 1 bateria AGM 12Ah |
Opcional

16002914 Lampara de 12Vdc de 15W E27 | 10000 horas | 4000K | 48x17
12007800 Estructura para panel 10W/15W/25W | Angulo Variable

12vdc

5mm

<
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KIT 25 Wp

Kit para iluminacion y uso limitado de algin aparato a 230Vac, como radios, ordenadores
portatiles, etc.

+ Cables no incluidos.
- Inversor y estructura opcionales.
- Consulta tu zona en mapas de irradicacion.(pag. 94 y 95)

Zona
Verano
Invierno
Media
Autonomia

2 3 e

Energia producida al dia (W.h)

Panel solar
12V /25W

Referencia
19900103
Opcional

15005801
12007800

99 100 120 128
26 35 46 54
69 74 90 98
3 dias 2,3 dias 2 dias 1,6 dias
Regulador
Steca 0606

Ejemplo de consumo
(Verano zona 3)

15w 15w 15w
e S Y
1h 1h 1ih

12vdc ”

230Vac

Bateria AGM
12V /18A Inversor Onda Moddificada
12 v/300 W

Descripcion

1 panel 25Wp | 1 regulador Steca 0606 | 1 bateria AGM 18Ah | 12Vdc

Inversor Onda Modificada 300W 12Vdc-230Vac | 700W Potencia Pico
Estructura para panel 10W/15W/25W | Angulo Variable
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KIT 45 Wp

Kit disefiado para iluminacion y uso moderado de aparatos a 230Va, como radios, ordenado-
res portatiles o televisores. La bateria AGM ofrece una mayor calidad y ademas no precisa
mantenimiento.

<
(a)
<
|
0
=
<

+ Cables no incluidos.
- Estructura e inversor opcional.
- Consulta tu zona en mapas de irradiacion (pag. 94 y 95)

Zona 2 3 I

Verano 167 185 213 225
Invierno 44 65 82 96
Media 119 138 160 171
Autonomia 3,5 dias 2,5 dias 2 dias 1,5 dias

Energia producida diaria (W.h)

Regulador
Steca 0606 Ejemplo de consumo
(Verano zona 3)

Panel solar
12V / 45W 3w 3W 3W 3W
6h 6h 6h 6 h

5w 5w 15w
2h 2h 2h

@

10h

12vdc

12vde 230Vac
Bateria AGM Inversor Onda Moddificada
12V / 33 Ah 12 v/300 W

Referencia Descripcion
19900104 1 panel 45Wp | 1 regulador Steca 0606 | 1 bateria AGM 33Ah | 12Vdc
Opcional

15005801 Inversor Onda Modificada 300W 12Vdc-230Vac | 700W Potencia Pico
12007803 Estructura Inclinada a 45° | 1 panel 45W - 60W Horizontal | Cubierta Plana o Marquesina
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KIT 65 Wp

Kit disefiado para iluminaciéon y uso moderado de aparatos electrénicos de baja potencia. La
bateria
AGM ofrece mayor calidad y ademas no precisa mantenimiento.

+ Cables no incluidos.

« Estructura e inversor opcionales.
- Consulta tu zona en mapas de irradiacidn. (pag. 94 y 95)

Verano 242 266 307 325
Invierno 64 95 118 138
Media 172 199 230 247
Autonomia 3,2 dias 2,5 dias 2 dias 1,7 dias

Energia producida diaria (W.h)

Regulador . od
Steca 0606 jemplo de consumo

(Verano zona 3)

Panel solar
12V/65W 15W 15w 15w
3h 3h 3h

12vdc

12vdc 230Vac

Bateria AGM Inversor Phoenix
12V / 44 Ah 12V /250 VA

Referencia Descripcion
19900121 1 panel 65Wp | 1 regulador Steca 0606 | 1 bateria AGM 44Ah | Conectores |12Vdc
Opcional

15003401 Inversor Phoenix 250VA 12Vdc-230Vac | 400W Potencia Pico
12007803 Estructura Inclinada a 45° | 1 panel 45W - 60W Horizontal | Cubierta Plana o Marquesina
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KIT 100 Wp
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Kit disefiado para iluminacién y uso moderado de televisores y otros aparatos eléctricos de
baja potencia. La bateria AGM ofrece una mayor calidad y ademas no precisa mantenimiento.

+ Cables no incluidos.

+ Estructura e inversor opcionales.
+ Consulta tu zona en mapas de irradiacidn. (pag. 94 y 95)

348 359

Verano 427 475
Invierno 92 126 164 202
Media 245 268 320 361
Autonomia 3,5 dias 3,2 dias 2,6 dias 2,3 dias

Energia producida diaria (W.h)

Regulador _
Steca 0606 Ejemplo de consumo

(Verano zona 3)

Panel solar
12v /100 W 15w 15W 15 W
3h 3h 3h
12vdc — : 60 W

12vdc 230Vac

B

Bateria AGM Inversor Phoenix
12V /70 Ah 12V/ 250 VA

Referencia Descripcion
19900105 1 panel 100Wp | 1 regulador Steca 0606 | 1 bateria AGM 70Ah | Conectores | 12Vdc
Opcional

15003401 Inversor Phoenix de 250VA 12Vdc-230Vac | 400W Potencia Pico
12007803 Estructura Inclinada 40°-559 | 1 panel 100W a 200W | Vertical | Ancho 992mm | Grapas 35
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KIT 160 Wp
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Kit diseflado para iluminacién y uso moderado de aparatos electronicos de baja potencia. La
bateria AGM ofrece una mayor calidad y ademas no precisa mantenimiento.

- Cables no incluidos.

+ Estructura e inversor opcionales.
+ Consulta tu zona en mapas de irradiacion. (pag. 94 y 95)

Verano 590 598 696 793
Invierno 154 210 267 337
Media 414 447 522 605
Autonomia 2,9 dias 2,7 dias 2,5 dias 1,9 dias

Energia producida diaria (W.h)

Regulador

Steca Solsum 1010 Ejemplo de consumo

(Verano zona 3)

Panel solar
12V /160W

1B5W 15W 1B5W 15 W
8h 8h 8h 8h

12vdc

230Vac

-

Bateria AGM
12V /100 Ah Inversor Phoenix 250VA
12V /230 VA

Referencia Descripcidon
19900111 1 panel 160Wp | 1 regulador Steca Solsum 1010 | 1 bateria AGM 100Ah | Conectores 12Vdc
Opcional

15003401 Inversor Phoenix 250VA 12Vdc-230Vac | 400W Potencia Pico
12007803 Estructura Inclinada 40°-55° | 1 panel 100W a 200W | Vertical | Ancho 992mm | Grapas 35
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KIT 200 Wp

Kit disefiado para para iluminacién y uso moderado de televisores y otrros aparatos eléctricos
de baja potencia. La bateria AGM ofrece una mayor calidad y ademas no precisa manteni-
miento.

+ Cables no incluidos.

« Estructura e inversor opcionales.
« Consulta tu zona en mapas de irradiacion. (pag. 94 y 95)

Verano 695 709 822 934
Invierno 138 249 316 399
Media 400 496 617 714
Autonomia 3,2 dias 2,3 dias 2 dias 1,5 dias

Energia producida diaria (W.h)

Regulador
PRS 2020

Ejemplo de consumo
(Verano zona 3)

Panel solar
12 v/ 200W

15W 15 W 15W

%%i&

15 W 15w 1BwW

12vdc %% % 5h
6h 6h

6h

230Vac

e B

—_

Bateria AGM Inversor Phoenix 375VA
12V /100 Ah 12V /230 VA

Referencia Descripcion
19900122 1 paneles 200Wp | 1 regulador Steca PRS 2020 | 1 bateria AGM 100Ah | Conectores | 12Vdc
Opcional

15003402 Inversor Phoenix 375VA 12Vdc-230Vac | 700W Potencia Pico
12007803 Estructura Inclinada 40°-55° | 1 panel 100W a 200W | Vertical | Ancho 992mm | Grapas 35
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KIT 320 Wp

Kit disefiado para iluminaciéon y uso intensivo de otros aparatos electrénicos de baja
potencia. Es ideal para casas de campo.

+ Cables no incluidos.
« Estructura e inversor opcionales.
« Consulta tu zona en mapas de irradiacion. (pag. 94 y 95)

Verano 1180 1196 1392 1586
Invierno 308 420 534 674
Media 828 894 1044 1210
Autonomia 2,2 dias 2,0 dias 1,8 dias 1,5 dias
Energia producida diaria (W.h)

it e e

Referencia

19900112

Opcional

15003415
12007804
18300102

X9 e

15W/6h 25W/6h

12vdc
60W/7h
12vdc 230Vac
Bateria AGM Inversor Phoenix 500VA
12V /150 Ah 12V /230 VA

Descripcién

2 paneles 160Wp | 1 regulador Steca PRS 2020 | 1 bateria AGM 150Ah | Conectores | 12Vdc

Inversor Phoenix 500VA 12Vdc-230Vac | 900W Potencia Pico
Estructura Inclinada 40°-55° | 2 paneles 100W a 200W | Vertical | Ancho 992mm | Grapas 35
Caja con seccionador 2 entradas-1 salida | 1000Vdc | 25A | Proteccion sobr. y fusible | IP65
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KIT 400 Wp

Kit disefiado para iluminacion y uso esporadico de televisores, nevera y otros aparatos
electrénicos de baja potencia. Ideal para fines de semana o para diario.

- Cables no incluidos.
« Estructura e inversor opcionales.
+ Consulta tu zona en mapas de irradiacion. (pag. 94 y 95)

Verano 1370 1418 1737 1943
Invierno 360 499 666 826
Media 963 1058 1298 1480
Autonomia 2,5 dias 2,3 dias 1,9 dias 1,6 dias
Energia producida diaria (W.h)

0w PR 3030 et o

Referencia

19900123

Opcional
15003403
12007822
18300102

=

6 X
15W/4h

12vdc

60W/9h 800 W-h/dia

230Vac

Bateria AGM Inversor Phoenix 800VA
12 V/ 200 Ah 12V /230 VA

Descripcion

2 paneles 200Wp | 1 regulador Steca PRS 3030 | 1 bateria AGM 200Ah | Conectores | 12Vdc

Inversor Phoenix 800VA 12Vdc-230Vac | 1400W Potencia Pico
Estructura Inclinada 40°-55° | 2 paneles 200W | Posicion vertical.
Caja con seccionador 2 entradas-1 salida | 1000Vdc | 25A | Proteccién sobr. y fusible | IP65
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KIT 1000 Wp

Ideal disefiado para iluminacién y uso intensivo de televisores, nevera y aparatos eléctricos
de baja potencia. Timpo de uso continuado e ideal para casa de campo para uso diario.

+ Cables no incluidos.
« Estructura e inversor opcionales.
- Consulta tu zona en mapas de irradiacion. (pag. 94 y 95)

Zona
Verano
Invierno
Media
Autonomia

2 3 I

3579 3572 4285 4697
941 1257 1648 1998
2515 2666 3214 3578
1,9 dias 1,8 dias 1,5 dias 1,4 dias

Energia producida diaria (W.h)

Panel solar Steca 5020
24V / 500W

Referencia

19900130

Opcional

15003411
12007861
18300101

Ejemplo de consumo
(Verano zona 3)

Regulador

60W/7h 900 W-h / dia

Bateria AGM
12V /200 Ah

50 W-h/café 400 W.h / 1 lavado

Inversor Phoenix 1200VA
24Vdc-230Vca

Descripcion

2 paneles 500Wp | 1 regulador Steca 5020 | 2 bateria AGM 200Ah | Conectores y bornes 12Vdc

Inversor Phoenix 1200VA 24Vdc-230Vac
Estructura Inclinada 40°-55° | 2 paneles 280W - 570W | Posicién Vertical
Caja con seccionador 1 entrada - 1 salida | 1000Vdc | 25A | Prot. sobretensiones | IP65
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KIT 1500 Wp
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Kit diseflado para consumos mas elevados en una vivienda, sin contar elementos de gran
potencia (como térmos eléctricos, calefacciones eléctricas, aires acondicionados,
vitroceramicas, etc). Tiempo de uso elevado incluso en invierno e ideal para uso diario.

+ Cables no incluidos.

+ Estructura e inversor opcionales.
+ Consulta tu zona en mapas de irradiacidn. (pag. 94 y 95)

Verano 5368 5358 6427 7045
Invierno 1411 1886 2472 2997
Media 3772 3999 4821 5367
Autonomia 1,9 dias 1,8 dias 1,5 dias 1,4 dias

Energia producida diaria (W.h) Ejemplo de consumo
(Verano zona 3)

Panel solar Regulador
24V / 500W Steca 5020 >< 35

Im S
=

15W/4h

A,
150 W/4 h

400 W-h / 1 lavado

750 W /2 h 1200 W-h / dia

Bateria AGM
12V /150 Ah

50 W-h/café 60W/9h

Inversor Phoenix 1600VA
48Vdc-230Vca

Referencia Descripcion

19900131 3 paneles 500Wp | 1 regulador Steca 5020 | 4 bateria AGM 150Ah | Conectores y bornes | 48V

Opcional

15003434 Inversor Phoenix 1600VA 48Vdc-230Vac

12007862 Estructura Inclinada 40°-55° | 4 paneles 280W - 570W | Posicién Vertical

18300101 Caja con seccionador 1 entrada - 1 salida | 1000Vdc | 25A | Prot. sobretensiones | IP65
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KIT 2000 Wp
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Kit disefiado para usos mas elevados en una vivienda sin contar elementos de gran potencia
(como térmicos elcécticos, calefcciones eléctricas, aires acondicionados,

vitroceramicas, etc). Tiempo de uso bastante elevado incluso en invierno e ideal para uso
diario.

- Cables no incluidos.
« Estructura e inversor opcionales.
- Consulta tu zona en mapas de irradiacion. (pag. 94 y 95)

Verano 7158 7144 8570 9394
Invierno 1882 2514 3296 7912
Media 5030 5332 6428 7156
Autonomia 1,9 dias 1,8 dias 1,5 dias 1,4 dias

Energia producida diaria (W.h)
Ejemplo de consumo
(Verano zona 3)

Regulador
Steca 5020
Panel solar X 35
24V / 500W
e S
15W/4h
X 2 AT,
50w/ 7
. W=
=y

Q 1200 W-h / dia

400 W-h / 1 lavado

750 W /4 h 24 h / dia

Bateria AGM
12V / 150 Ah

50W-h/café 60W/9h

Inversor Phoenix 2000VA
48Vdc-230Vca

Referencia Descripcion

19900132 4 paneles 500Wp | 1 regulador Steca 5020 | 4 bateria AGM 200Ah | Conectores y bornes | 48V

Opcional

15003435 Inversor Phoenix 2000VA 48Vdc-230Vac

12007862 Estructura Inclinada 40°-55° | 4 paneles 280W - 570W | Posicidén Vertical

18300102 Caja con seccionador 2 entradas - 1 salida | 1000Vdc | 25A | Prot. sobretensiones | IP65
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B PANELESSOLARES
2
a' Potencias medias - Pag. 6 Y 7 Phono Solar LONGISolar Trinasolar
<
Potencias pequeiias € Nousol

RIGIDOS 5 | 200 W

Disefiados para instalaciones solares
aisladas. Aptos para cargar baterias y
combinables entre ellos.

+ Marco aluminio anodizado.
+ Normativa TUV, IEC61215, IEC61730, CE.

Referencia Descripcion

11000001 Panel Solar Policristalino 5W | 17,6V | 0,58A | 200x290x18mm | 1 kg
11000002 Panel Solar Policristalino 10W | 17,4V | 0,58A | 345x264x30mm | 1,2kg
11000003 Panel Solar Policristalino 15W | 17,4V | 0,86A | 372x372x30mm | 1,6kg
11000004 Panel Solar Policristalino 25W | 17,4V | 1,44A | 520x446x30mm | 2,4kg
11000006 Panel Solar Monocristalino 45W | 17,28V | 2,61A | 556x630x35mm | 4kg
11000008 Panel Solar Monocristalino 65W | 18V | 3,33A | 590x625x30mm | 6kg
11000012 Panel Solar Monocristalino 100W | 18V |5,06A | 780x680x35mm | 7Kg
11000014 Panel Solar Monocristalino 135W | 18V |6,82A | 1040x680x35mm | 9Kg
11000016 Panel Solar Monocristalino 160W | 18V | 8,09A | 1215x680x35mm | 10Kg
11000053 Panel Solar Monocristalino 200W | 18V |10,11A | 1030X1002X35mm | 16Kg

€ Nousol

FLEXIBLES 160 | 200 W

Paneles flexibles ideales para nautica,
caravanas o aquellas superficies que
precisan un panel deformable e irrompible.

- Alta eficiencia.
+ Facilmente adaptable.
- Espesor reducido que lo hace muy ligero.

Referencia Descripcidn

11000116 NSL160M-FLEX | 160W células Monocristalinas | ETFE | 18V | 8,89A | 1130x710x2 mm | 4 kg
11000118 NSL200M-FLEX | 200W células Monocristalinas | ETFE | 20V | 10,0A | 1455x710x2 mm | 5 kg
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- JUEGO DE PASO DE CABLES
z-“\h%x
Placa de entrada de cable solar doble ABS,
soporte impermeable de larga duracion.
Ref. 64008004.
:“?a’& JUEGO DE 7 PIEZAS

\;’ Soporte para panel solar de facil aplicacion.
V Ideal para embarcaciones, caravanas, etc.
Ref. 64008007.

"~ )

VICTRON CYRIX-CT

Acoplador de bateria 12/24 V. Permite una
rédpida conexién. Se monta a presion.
Ref. 15003467, 15003468.

CARGADOR SOLAR NEGRO

Cargador de energia solar portatil con 6
adaptadores. Carga para teléfonos moviles.
Ref. 20200103.

CARGADOR SOLAR NEGRO Y BATERIA

Cargador de energia solar portatil con
bateria. Carga rapida para teléfonos
moviles.

BATERIA AUXILIAR CLICK CELLS

Bateria solar auxiliar compatible con el
cargador solar Nousol.
Ref. 20200110.

Referencia Descripcion

64008004 Juego de paso de cables

64008007 Juego de 7 piezas para fijacién de paneles a techo | Incluye Juego de Paso de Cables
15003467 Victron Cyrix-ct 12/24 V 120A | Control inteligente para cargar bateria secundaria
15003468 Victron Cyrix-ct 12/24 V 230A | Control inteligente para cargar bateria secundaria
20200191 Cargador Solar Negro + Bateria Auxiliar ClickCells

20200103 Cargador Solar Universal Color Negro | 6 Adapadores incluidos

20200110 Bateria Auxiliar ClickCells 3000mA 5V | Adaptador microUSB incluido
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LS 1012 E

Regulador de la serie LandStar ideal para
pequefias instalaciones solares.

28R
Viialti

+ Alta eficiencia.
+ Larga duracién.

Referencia Descripciéon

13003901 Regulador Nousol 12Vdc | 10A Solar | 10A Carga | LEDS

J/teca

SOLSUM 06 | 40 A

La serie Solsum es apta para la aplicacion
en pequefios sistemas de energia solar.

- Uno de los mas vendidos del mercado.

Referencia Descripcion

13008011 Steca Solsum 0606 12Vdc | 6A Solar | 6A Carga | LEDS | 145x100x30 mm | 150 g

13008020 Steca Solsum 0808 12Vdc | 8A Solar | 8A Carga | LEDS | 145x100x30 mm | 150 g

13008021 Steca Solsum 1010 12Vdc | 10A Solar | 10A Carga | LEDS | 145x100x30 mm | 150 g
13008009 Steca Solsum 2525 12/24Vdc | 25A | Aut. | LEDS | Salida USB 5V 1.5A | 187x96x44 mm | 350 g
13008010 Steca Solsum 4040 12/24Vdc | 40A | Aut. | LEDS | Salida USB 5V 1.5A | 187x96x44 mm | 350 g

J/teca

SOLARIX PRS/PR 10| 40 A

La serie Solarix PRS incorpora LEDS para
sefalizacion del estado de carga de la bateria.
La serie Solarix PR es sencilla por su potencia
y ofrecen al mismo tiempo un disefio
moderno y un display LCD amigable.

Referencia Descripcion

13008003 Steca Solarix PRS 1010 12/24Vdc | 10A | Automatico | LEDS | 187x96x45 mm | 345g
13008004 Steca Solarix PRS 2020 12/24Vdc | 20A | Automatico | LEDS | 187x96x45 mm | 345 g
13008005 Steca Solarix PRS 3030 12/24Vdc | 30A | Automatico | LEDS | 187x96x45 mm | 345 g
13008006 Steca Solarix PR 1010 12/24Vdc | 10A | Automatico | LCD | 187x96x45 mm | 345 g

13008007 Steca Solarix PR 2020 12/24Vdc | 20A | Automatico | LCD | 187x96x45 mm | 345 g

13008008 Steca Solarix PR 3030 12/24Vdc | 30A | Automatico | LCD | 187x96x45 mm | 345 g

13008024 Steca Solarix 2525 12/24Vdc | 25A | Aut. | LCD | Salida USB 5V 1.5A | 187x96x44 mm | 345 g
13008012 Steca Solarix 4040 12/24Vdc | 40A | Aut. | LCD | Salida USB 5V 1.5A | 187x96x44 mm | 345 g
13008025 Steca Solarix 2020x2 12/24Vdc | 20A | Permite cargar 2 baterias Ind.| 190x120x57 mm | 500 g
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/teca

TAROM 45 A

Reguladores perfectos para el cuidado y
control de la bateria. Para potencias de
modulo de hasta 700 Wp. Indicados para
aplicaciones profesionales.

- Display grafico.

Referencia Descripcidon

13008022 Steca Tarom 4545 12/24Vdc | 45A | Aut. | Display Grafico Amigable | 217x133x65 mm | 800 g
13008023 Steca Tarom 4545 48Vdc | 45A | Aut. | Display Grafico Amigable | 217x133x65 mm | 800 g

J/teca

SOLARIX MPPT 30| 60 A

Los MPPT de la serie Solarix, son
reguladores de carga solar con seguimiento
del punto de maxima potencia. Son

Jieca
adecuados a los sistemas de energia solar.
+ Carga mensual de mantenimiento
(compensacion de temperaturas).
- Disponen de display LCD.

Referencia Descripcion

13208003 Steca MPPT Solarix 3020 de 30A | Display LCD | 12,24Vdc | max 100V | 230x130x80 mm | 1,3 kg
13208004 Steca MPPT Solarix 5020 de 50A | Display LCD | 12,24,48Vdc | max 150V | 250x155x85 mm | 1,3
13208005 Steca MPPT Tarom 6000 | 2x30A (60A) | 12,24,48Vdc | max 200Voc | 294x335x130 mm | 6,3 kg

J/teca

PROGRAMADOR PA RC100

Mediante la unidad de programacion Steca
PA RC100 pueden programarse los
reguladores de carga solar de Steca. Para
ello, los valores se ajustan mediante
switches.

Referencia Descripcion

13008051 Programador PA RC100 | Para programar Solsum, PRS y Solarix MPPT | 115x57x20 mm | 90 g
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BLUE SOLAR MPPT 10 | 50 A
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La serie Blue Solar de reguladores tienen la
tecnologia del seguimiento del punto de
maxima potencia que permite incrementar
el rendimiento en mas de un 25%.

- Variedad de modelos.
- Indicadores LED del estado de carga.

Referencia Descripcion

13203419 BlueSolar MPPT 75/10 | 12,24Vdc | 10A | max 75Voc | LEDS | 100x113x40 mm
13203401 BlueSolar MPPT 75/15 | 12,24Vdc | 15A | max 75Voc | LEDS | 100x113x40 mm
13203405 BlueSolar MPPT 100/15 | 12,24Vdc | 15A | max 100Voc | LEDS | 100x113x40 mm
13203406 BlueSolar MPPT 100/30 | 12,24Vdc | 30A | max 100Voc| LEDS | 130x186x70 mm
13203407 BlueSolar MPPT 100/50 | 12,24Vdc | 50A | max 100Voc | LEDS | 130x186x70 mm
13203409 BlueSolar MPPT 150/35 | 12,24,48Vdc | 35A | max 150Voc | LEDS | 350x160x135 mm

SMARTSOLAR MPPT 10 | 100 A

La serie SmartSolar se trata de unos
A potentes reguladores que maximizan la
o vt recogjda de e_nergia. Cu_ida [a_salut de la
ADACiria bateria, ampliando su vida util

« Aumentar la produccion diaria un 20%
respecto a un regulador PWM.
+ Indicadores LED del estado de carga.

Referencia Descripcion

13203420 SmartSolar MPPT 75/10 | 12,24Vdc | 10A | max 75Voc | Bluetooth | 100x113x40 mm
13203421 SmartSolar MPPT 75/15 | 12,24Vdc | 15A | max 75Voc | Bluetooth | 100x113x40 mm

13203422 SmartSolar MPPT 100/15 | 12,24Vdc | 15A | max 100Voc | Bluetooth | 100x113x50 mm
13203423 SmartSolar MPPT 100/20 | 12,24,48Vdc | 20A | max 100Vdc| Bluetooth | 100x113x60 mm
13203424 SmartSolar MPPT 100/30 | 12,24Vdc | 30A | max 100Vdc | Bluetooth | 130x186x70 mm
13203425 SmartSolar MPPT 100/50 | 12,24Vdc | 50A | max 100Vdc | Bluetooth | 130x186x70 mm
13203426 SmartSolar MPPT 150/35 | 12,24,48Vdc | 35A | max 150Voc | Bluetooth | 130x186x70 mm

13203410 SmartSolar MPPT 150/45-Tr | 12,24,48Vdc | 45A | max 150Voc | Bluetooth | 350x160x135 mm
13203411 SmartSolar MPPT 150/60-Tr | 12,24,48Vdc | 60A | max 150Voc | Bluetooth | 350x160x135 mm
13203412 SmartSolar MPPT 150/70-Tr | 12,24,48Vdc | 70A | max 150Voc | Bluetooth | 350x160x135 mm
13203413 SmartSolar MPPT 150/85-Tr | 12,24,48Vdc | 85A | max 150Voc | Bluetooth | 350x160x135 mm
13203414 SmartSolar MPPT 150/100-Tr | 12,24,48Vdc | 100A | max 150Voc | Bluetooth | 350x160x135 mm

13203415 SmartSolar MPPT 250/60-Tr | 12,24,48Vdc | 60A | max 150Voc | Bluetooth | 185x250x95 mm
13203416 SmartSolar MPPT 250/70-Tr | 12,24,48Vdc | 70A | max 150Voc | Bluetooth | 185x250x95 mm
13203417 SmartSolar MPPT 250/85-Tr | 12,24,48Vdc | 85A | max 150Voc | Bluetooth | 216x295x103 mm
13203418 SmartSolar MPPT 250/100-Tr | 12,24,48Vdc | 100A | max 150Voc | Bluetooth | 216x295x103 mm
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(1) victron enesy

SMARTSOLAR MPPTRS 100 | 200 A

El MPPT RS SmartSolar es un controlador
de carga solar, que se usa en instalaciones
solares aisladas y conectadas a la red en
las que se requiere maxima potencia de
carga de la bateria.

- Varias entradas de seguimiento MPPT
independientes.

Referencia Descripcion

13203427 SmartSolar MPPT RS 450/100-Tr | 48Vdc | 100A | 80-450Vdc | Incl. Display | 440X313X126 mm
13203428 SmartSolar MPPT RS 450/200-Tr | 48Vdc | 200A | 80-450Vdc | Incl. Display | 487x434x146 mm

) . victron enegy

y V'eron.en

DISPLAY SMART SOLAR

Sneriselr contre Display LCD compatible con la serie de
reguladores SmartSolar. Muestra una
lectura numérica, bateria, FV o
temperatura, estado de carga e indicadores
de conexion y advertencia.

Referencia Descripcion

13203430 Display SmartSolar | Compatible con reguladores SmartSolar

)
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SPF 3500 | 5000

Inversor cargador de onda senoial pura
capaz de trabajar con baterias de
tecnologia de litio o de plomo.

+ Compatibles con baterias de plomo v litio
Pylontech.
Referencia Descripcion

15406620 Inversor Growatt SPF3500 | 3500W | 48Vdc | MPPT 120-430Vdc 80A | Comp. con Li/Pb | Wifi
15406621 Inversor Growatt SPF5000 | 5000W | 48Vdc | MPPT 120-430Vdc 100A | Comp. con Li/Pb | Wifi

Internet
WiFi-F
. -=
U S— =
Paneles solares
Shineserver
Suministro de
red eléctrica 3 Cargas de
T suministro
J’
Generador
Baterias

/teca

SOLARIX PLI

Inversor cargador de onda senoidal pura
capaz de trabajar con baterias de
tecnologia de litio o de plomo.

+ Compatibles con baterias de plomo vy litio
Pylontech.

Referencia Descripcion

15407001 Steca Solarix PLI 2400-24 24V | 2,4kW | Digital display LCD | MPPT 100V/40A | Relé 60A
15407002 Steca Solarix PLI 5000-48 48V | 5kW | Digital display LCD | MPPT 145V/80A | Relé 60A
15407003 Steca Solarix PLI 1000-12 12V | 1kW | Digital display LCD | MPPT 100V/40A | Relé 20A
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TARJETA | EQUIPO COMUNICACION
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Articulo que garantiza la comunicacion
entre inversores.

+ Necesaria para conexiones en paralelo.

Referencia Descripcion

15407004 Tarjeta de comunicacidon para PLI 2400-24 24V | Para poder conectarse en trifidsica o paralelo
15407005 Tarjeta de comunicacién para PLI 5000-48 48V | Para poder conectarse en trifasica o paralelo
15407006 Equipo para conectar a internet el PLI y visualizar la instalacién Online | Siversol

)., victron enegy
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EASYSOLAR 1600VA

La serie EasySolar combina un controlador
de carga solar MPPT, un inversor/cargador y
un distribuidor CA en un solo dispositivo.

« Facil instalacion.
+ Minimo cableado.

Referencia Descripcion

15403401 EasySolar 1600VA 12Vdc-230Vac | Cargador 70A | Relé transf. 16A | MPPT 100V / 50A
15403402 EasySolar 1600VA 24Vdc-230Vac | Cargador 40A | Relé transf. 16A | MPPT 100V / 50A

EASYSOLAR 1I 3000 | 5000 VA

La serie EasySolar II esta desarrollada para
uso profesional. Combina un controlador de
carga MPPT, un inversor/cargador y un
centro de control, todo en un solo
dispositivo.

+ Mdltiples aplicaciones.
« Incorpora el sistema de comunicacion GX.

Referencia Descripcion

15403403 EasySolar II 3000VA 24Vdc-230Vac | Cargador 70A | Relé 50A | MPPT 250V/70A | GX
15403404 EasySolar II 3000VA 48Vdc-230Vac | Cargador 35A | Relé 32A | MPPT 250V/70A | GX
15403406 EasySolar II 5000VA 48Vdc-230Vac | Cargador 70A | Relé 50A | MPPT 250V/100A | GX
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PHOENIX 250 | 5000 VA

Inversor de la serie Phoenix para uso
T e profesional con tecnologia hibrida de alta
phosnit S 136 frecuencia y con eficiencia optimizada sin
comprometer su rendimiento.

- Ligero y con dimensiones compactas.

Referencia Descripcion

15003401 Inversor Phoenix de 250VA 12Vdc-230Vac | 400W Potencia Pico | 86x165x260 mm | 2,4 kg
15003402 Inversor Phoenix de 375VA 12Vdc-230Vac | 700W Potencia Pico | 86x165x260 mm | 3 kg
15003415 Inversor Phoenix de 500VA 12Vdc-230Vac | 900W Potencia Pico | 86x172x275 mm | 3,9 kg
15003403 Inversor Phoenix de 800VA 12Vdc-230Vac | 1400W Potencia Pico | 72x180x295 mm| 2,7 kg
15003404 Inversor Phoenix de 1200VA 12Vdc-230Vac | 2400W Potencia Pico | 375x214x110 mm | 10 kg

15003408 Inversor Phoenix de 250VA 24Vdc-230Vac | 400W Potencia Pico | 72x132x200 mm | 2,7 kg
15003409 Inversor Phoenix de 375VA 24Vdc-230Vac | 700W Potencia Pico | 72x 155 x 237 mm | 3,5 kg
15003419 Inversor Phoenix de 500VA 24Vdc-230Vac | 900W Potencia Pico | 72x155x237 mm | 3,5 kg
15003410 Inversor Phoenix de 800VA 24Vdc-230Vac | 1400W Potencia Pico | 72x180x295 mm | 2,7 kg
15003411 Inversor Phoenix de 1200VA 24Vdc-230Vac | 2400W Potencia Pico | 375x214x110 mm | 10 kg

15003420 Inversor Phoenix de 250VA 48Vdc-230Vac | 400W Potencia Pico | 86x165x260 mm | 2,4 kg
15003423 Inversor Phoenix de 375VA 48Vdc-230Vac | 700W Potencia Pico | 86x165x260 mm | 3 kg
15003424 Inversor Phoenix de 500VA 48Vdc-230Vac | 900W Potencia Pico | 86x172x275 mm | 3,9 kg
15003421 Inversor Phoenix de 800VA 48Vdc-230Vac | 1400W Potencia Pico | 104x194x305 mm | 6,5 kg
15003422 Inversor Phoenix de 1200VA 48Vdc-230Vac | 2400W Potencia Pico | 104x194x305 mm |8,5 kg
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PHOENIX SMART 1600 | 5000

La serie Phoenix Smart combina la tecnologia
de alta frecuencia y de frecuencia en linea
que garantizan lo mejor de las dos areas.
Esté desarrollada para uso profesional.

« Bluetooth incorporado para configuracion
directamente con el teléfono movil.

Descripcion

Inversor Phoenix de 1600 VA12Vdc-230 Vac | 3000W P. Pico |[362x258x218 mm |18 kg | Smart
Inversor Phoenix de 2000 VA 12Vdc-230 Vac | 4000W P. Pico | 520x255x225 mm | 12 kg | Smart
Inversor Phoenix de 3000 VA 12Vdc-230 Vac | 6000W P. Pico | 262x258%x218 mm | 18 kg | Smart

Inversor Phoenix de 1600 VA 24Vdc-230 Vac | 3000W P. Pico | 362x258x218 mm | 18 kg | Smart
Inversor Phoenix de 2000 VA 24Vdc-230 Vac | 4000W P. Pico | 362x258x218 mm | 18 kg | Smart
Inversor Phoenix de 3000 VA 24Vdc-230 Vac | 6000W P. Pico | 362x258%x218 mm | 18 kg | Smart
Inversor Phoenix de 5000 VA 24Vdc-230 Vac | 10000W P. Pico | 444x328x240 mm | 30 kg | Smar

Inversor Phoenix de 1600 VA 48Vdc-230 Vac | 3200W P. Pico | 485x219x125 mm | 12 kg | Smart
Inversor Phoenix de 2000 VA 48Vdc-230 Vac | 3200W P. Pico | 485x219x125 mm | 13 kg | Smart
Inversor Phoenix de 3000 VA 48Vdc-230 Vac | 6000W P. Pico | 485x285x150 mm | 19 kg | Smart
Inversor Phoenix de 5000 VA 48Vdc-230 Vac | 10000W P. Pico | 555x295x160 mm |19 kg | Smart

111y victron. eneoy

PHOENIX RS SMART 1600 | 5000

La serie RS Smart se usa en aplicaciones
solares desconectadas de la red en las que
se requiere CA. Produce una onda sinusoidal
perfecta, capaz de alimentar dispositivos de
alta potencia.

- Excelente eficiencia.

Descripcidon

Inversor RS Smart 48/6000 | 4500W
Inversor RS Smart Solar 48/6000 | 4500W | MPPT FV Max 4000W de 80-450Vdc
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MULTIPLUS 500 | 5000

La serie Multiplus se utiliza para
instalaciones mixtas, donde se tenga un
apoyo extremo mediante un generador
auxiliar o incluso la red.

+ Onda sinusoidal pura.
« Tecnologia PowerAssist hibrida.

Referencia Descripcion

15103425 Inv-Carg Multiplus 500VA 12Vdc-230Vac | Cargador 20A | Relé transf. 16A
15103401 Inv-Carg Multiplus 800VA 12Vdc-230Vac | Cargador 35A | Relé transf. 16A
15103402 Inv-Carg Multiplus 1200VA 12Vdc-230Vac | Cargador 50A | Relé transf. 16A
15103403 Inv-Carg Multiplus 1600VA 12Vdc-230Vac | Cargador 70A | Relé transf. 16A
15103404 Inv-Carg Multiplus 2000VA 12Vdc-230Vac | Cargador 80A | Relé transf. 32A
15103405 Inv-Carg Multiplus 3000VA 12Vdc-230Vac | Cargador 120A | Relé transf. 16A
15103420 Inv-Carg Multiplus 3000VA 12Vdc-230Vac | Cargador 120A | Relé 50/50A

15103426 Inv-Carg Multiplus 500VA 24Vdc-230Vac | Cargador 10A | Relé transf. 16A
15103408 Inv-Carg Multiplus 800VA 24Vdc-230Vac | Cargador 16A | Relé transf. 16A
15103409 Inv-Carg Multiplus 1200VA 24Vdc-230Vac | Cargador 25A | Relé transf. 16A
15103410 Inv-Carg Multiplus 1600VA 24Vdc-230Vac | Cargador 40A | Relé transf. 16A
15103411 Inv-Carg Multiplus C 2000VA 24Vdc-230Vac | Cargador 50A | Relé transf. 30A
15103412 Inv-Carg Multiplus 3000VA 24Vdc-230Vac | Cargador 70A | Relé transf. 16A
15103423 Inv-Carg Multiplus 3000VA 24Vdc-230Vac | Cargador 70A | Relé transf. 50A
15103406 Inv-Carg Multiplus 5000VA 24Vdc-230Vac | Cargador 120A | Relé transf. 100A

15103427 Inv-Carg Multiplus 500VA 48Vdc-230Vac | Cargador 6A | Relé transf. 16A
15103429 Inv-Carg Multiplus 800VA 48Vdc-230Vac | Cargador 9A | Relé transf. 16A
15103433 Inv-Carg Multiplus 1200VA 48Vdc-230Vac | Cargador 13A | Relé transf. 16A
15103434 Inv-Carg Multiplus 1600VA 48Vdc-230Vac | Cargador 20A | Relé transf. 16A
15103442 Inv-Carg Multiplus 2000VA 48Vdc-230Vac | Cargador 25A | Relé transf. 32A
15103417 Inv-Carg Multiplus 3000VA 48Vdc-230Vac | Cargador 35A | Relé transf. 16A
15103418 Inv-Carg Multiplus 3000VA 48Vdc-230Vac | Cargador 35A | Relé transf. 50A
15103435 Inv-Carg Multiplus 5000VA 48Vdc-230Vac | Cargador 70A | Relé transf. 100A
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MULTIPLUS II 3000 | 15000 VA

La serie Multiplus II es un inversor/cargador
multifuncional con las mismas
caracteristicas que un MultiPlus, mas una
opcion de sensor de corriente externo que
amplia la funcién de PowerControl y
PowerAssist hasta 100 A. Disponen de
entrada de generador o incluso red.

- Dos salidas AC.
Descripcién

Inv-Carg Multiplus II 3000VA 24Vdc-230Vac | Cargador 70A | Relé transf. 32A
Inv-Carg Multiplus II GX 3000VA 24Vdc-230Vac | Cargador 70A | Relé transf. 32A
Inv-Carg Multiplus II 5000VA 24Vdc-230Vac | Cargador 120A | Relé transf. 50A

Inv-Carg Multiplus II 3000VA 48Vdc-230Vac | Cargador 35A | Relé transf. 32A
Inv-Carg Multiplus II 5000VA 48Vdc-230Vac | Cargador 70A | Relé transf. 50A
Inv-Carg Multiplus II 8000VA 48Vdc-230Vac | Cargador 110A | Relé transf. 100A
Inv-Carg Multiplus II 10000VA 48Vdc-230Vac | Cargador 140A | Relé transf. 100A
Inv-Carg Multiplus II 15000VA 48Vdc-230Vac | Cargador 200A | Relé transf. 100A
Inv-Carg Multiplus II GX 3000VA 48Vdc-230Vac | Cargador 35A | Relé transf. 32A
Inv-Carg Multiplus II GX 5000VA 48Vdc-230Vac | Cargador 70A | Relé transf. 50A
Inv-Carg Multiplus RS Solar 6000VA 48Vdc-230Vac | Cargador Solar 80A 100-450Vdc

1) . victron enegy
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QUATTRO 3000 | 15000 VA

Al igual que el MultiPlus, la serie Quattro
también es un aparato compuesto de un
inversor y un cargador. Ademas, admite dos
entradas CA y se conecta automaticamente
a la entrada activa.

+ Integracion en distintos sistemas On-Grid
y Off Grid

Descripcion

Inv-Carg Quattro 3000VA 12Vdc-230Vac |120A | Relé 50/50A | 362X258X218 | 18 kg
Inv-Carg Quattro 5000VA 12Vdc-230Vac [220A | Relé 100/100A | 444X323X240 | 30 kg

Inv-Carg Quattro 3000VA 24Vdc-230Vac | 2xACin |70A | Relé 50/50A | 362X258X218 | 18 kg
Inv-Carg Quattro 5000VA 24Vdc-230Vac | 2xACin |120A | Relé 100/100A | 444X328X240 | 30 kg
Inv-Carg Quattro 8000VA Quattro 24Vdc-230Vac | 2xACin [200A | Relé 100/100A | 470X350X280

Inv-Carg Quattro 5000VA 48Vdc-230Vac | 2xACin |70A | Relé 100/100A | 444X328X240 | 30 kg
Inv-Carg Quattro 8000VA 48Vdc-230Vac | 2xACin |[110A | Relé 100/100A | 470X350X280 | 41 kg
Inv-Carg Quattro 10000VA 48Vdc-230Vac | 2xACin |140A | Relé 100/100A | 470X350X280 | 45 kg
Inv-Carg Quattro 15000VA 48Vdc-230Vac | 2xACin |200A | Relé 100/100A | 572X488X344| 72 kg

Inv-Carg Quattro II 5000VA 24Vdc-230Vac | 2xACin |120A | Relé 50/50A | 565X328X240 | 30 kg
Inv-Carg Quattro II 5000VA 48Vdc-230Vac | 2xACin |70A | Relé 50/50A | 444X328X240 |30 kg
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15303441
15303442
15303443
15303444
15303445

BLUE SMART IP22 - IP65 - IP67

La serie Blue Smart puede usarse en
talleres de vehiculos de motor a explosion,
gasolina, gasoil o combustible como en
barcos, autocaravanas, motocicletas y
coches.

- Bluetooth incorporado.

Descripcién

Cargador Blue Smart 12V/4A | IP65 | 180-265Vac 6 250-350Vdc a 12Vdc | Salidas (1 full)
Cargador Blue Smart 12V/7A+DC | IP65 | 180-265Vac 6 250-350Vdc a 12Vdc | Salidas (1 full)
Cargador Blue Smart 12V/10A+DC | IP65 | 180-265Vac 6 250-350Vdc a 12Vdc | Salidas (1 full)
Cargador Blue Smart 12V/15A | IP22 | 180-265Vac 6 250-350Vdc a 12Vdc | Salidas (1 full)
Cargador Blue Smart 12V/30A | IP22 | 180-265Vac 6 250-350Vdc a 12Vdc | Salidas (1 full)

Cargador Blue Smart 24V/5A | IP67 | 90-265Vac 6 125-350Vdc a 24Vdc | Salidas (1 full)
Cargador Blue Smart 24V/8A | IP22 | 180-265Vac 6 250-350Vdc a 24Vdc | Salidas (1 full)
Cargador Blue Smart 24V/12A | IP22 | 180-265Vac 6 250-350Vdc a 12Vdc | Salidas (1 full)
Cargador Blue Smart 24V/16A | IP22 | 180-265Vac 6 250-350Vdc a 24Vdc | Salidas (1 full)
Cargador Blue Smart 24V/16A | IP22 | 180-265Vac 6 250-350Vdc a 12Vdc | Salidas (3 full)

ﬂ@}}vngﬁgnagnegy

SKYLLATG 25| 100 A

La serie Skylla la forman cargadores ligeros
y compactos gracias a la tecnologia de alta
frecuencia. El voltage de carga se puede
ajustar con precision para adaptarse a
todos los tipos de baterias.

« Funcionamiento en paralelo sincronizado.

Descripcién

Cargador Skylla-TG 24V/30A | 185-264Vac 6 180-400Vdc a 24Vdc | Salidas (1 full + 1x4A)
Cargador Skylla-TG 24V/50A | 185-264Vac 6 180-400Vdc a 24Vdc | Salidas (1 full + 1x4A)
Cargador Skylla-TG 24V/80A | 185-264Vac 6 180-400Vdc a 24Vdc | Salidas (1 full + 1x4A)
Cargador Skylla-TG 24V/100A | 185-264Vac 6 180-400Vdc a 24Vdc | Salidas (1 full + 1x4A)
Cargador Skylla-TG 24V/50A | 320-450Vac trifasica a 24Vdc | Salidas (1 full + 1x4A)
Cargador Skylla-TG 24V/100A | 320-450Vac trifasica a 24Vdc | Salidas (1 full + 1x4A)
Cargador Skylla-TG 24V/30A | 90-265Vac ¢ 180-400Vdc a 24Vdc | Salidas (1 full + 1x4A)
Cargador Skylla-TG 24V/50A | 90-265Vac 6 180-400Vdc a 24Vdc | Salidas (1 full + 1x4A)
Cargador Skylla-TG 24V/100A | 90-265Vac 6 180-400Vdc a 24Vdc | Salidas (1 full + 1x4A)
Cargador Skylla-TG GMDSS 24V/30A | 90-265Vac a 24Vdc | Salidas (1 full)

Cargador Skylla-TG GMDSS 24V/50A | 90-265Vac a 24Vdc | Salidas (1 full)

Cargador Skylla-TG 48V/25A | 185-264Vac 6 180-400Vdc a 48Vdc | Salidas (1 full + 1x4A)
Cargador Skylla-TG 48V/50A | 185-264Vac 6 180-400Vdc a 48Vdc | Salidas (1 full + 1x4A)
Cargador Skylla-i 24V/80A | 185-265Vac 6 180-350Vdc a 24Vdc | Salidas (1 full + 1x4A)
Cargador Skylla-i 24V/100A | 185-265Vac 6 180-350Vdc a 24Vdc | Salidas (1 full + 1x4A)
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ORION-Tr 2,5 | 30A v
isoted DK oimerier La serie Orion Tr son convertidores de
Orion-Tr 24112 - 20 . . .
— corriente continua para alimentar cargas de
ARCE P diferentes tensiones. Se puede conectar a
=i la bateria y obtener tension estable
12/24/48\V.

- Tension de salida ajustable

Referencia Descripcion

15603401 Convertidor DC-DC Orion-Tr 12/12 - 9A (110W)
15603402 Convertidor DC-DC Orion-Tr 12/12 - 18A (220W)
15603403 Convertidor DC-DC Orion-Tr 12/12 - 30A (360W)
15603404 Convertidor DC-DC Orion-Tr 12/24 - 5A (120W)
15603405 Convertidor DC-DC Orion-Tr 12/24 - 10A (240W)
15603406 Convertidor DC-DC Orion-Tr 12/24 - 15A (360W)

15603407 Convertidor DC-DC Orion-Tr 24/12 - 9A (110W)
15603408 Convertidor DC-DC Orion-Tr 24/12 - 20A (240W)
15603409 Convertidor DC-DC Orion-Tr 24/12 - 30A (360W)
15603410 Convertidor DC-DC Orion-Tr 24/24 - 5A (120W)
15603411 Convertidor DC-DC Orion-Tr 24/24 - 12A (280W)
15603412 Convertidor DC-DC Orion-Tr 24/24 - 17A (400W)
15603413 Convertidor DC-DC Orion-Tr 24/48 - 2,5A (120W)
15603414 Convertidor DC-DC Orion-Tr 24/48 - 6A (280W)
15603416 Convertidor DC-DC Orion-Tr 24/48 - 8,5A (400W)

15603417 Convertidor DC-DC Orion-Tr 48/12 - 9A (110W)
15603418 Convertidor DC-DC Orion-Tr 48/12 - 20A (240W)
15603419 Convertidor DC-DC Orion-Tr 48/12 - 30A (360W)
15603420 Convertidor DC-DC Orion-Tr 48/24 - 5A (120W)
15603421 Convertidor DC-DC Orion-Tr 48/24 - 12A (280W)
15603422 Convertidor DC-DC Orion-Tr 48/24 - 16A (380W)
15603423 Convertidor DC-DC Orion-Tr 48/48 - 2,5A (120W)
15603424 Convertidor DC-DC Orion-Tr 48/48 - 6A (280W)
15603425 Convertidor DC-DC Orion-Tr 48/48 - 8A (380W)

15603426 Convertidor DC-DC Orion-Tr 110/12 - 30A (360W)
15603427 Convertidor DC-DC Orion-Tr 110/24 - 15A (360W)
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Plomo
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MONOBLOCK 115 Ah | 250 Ah

Bateria de plomo acido muy versatil con
una vida util media de 7 afios (dependiendo
de su uso). Combinables entre potencias.

« Necesitan mantenimiento.

Descripcion

Bateria
Bateria
Bateria
Bateria

Monoblock de 12V y 115Ah C100 | 305x175x227mm | 24,6kg
Monoblock de 12V y 160Ah C100 | 510x189x223mm | 41,8kg
Monoblock de 12V y 205Ah C100 | 513x223x223mm | 48,5kg
Monoblock de 12V y 250Ah C100 | 518x273x240mm | 60,2kg

E£XIDE Classic

BATTERIES

OPzS 115 Ah | 250 Ah

La serie OPzS se presenta en vasos de 2 V
y 6 V que se combinan para alcanzar los
12/24/48 o 60V. Larga vida util de hasta 15
afnos de media.

« Necesitan mantenimiento.

Descripcién

Bateria
Bateria
Bateria
Bateria
Bateria
Bateria
Bateria
Bateria
Baterfa
Bateria
Bateria
Bateria
Bateria
Bateria
Bateria
Bateria
Bateria
Bateria
Bateria
Bateria
Bateria
Bateria
Bateria

Estacionaria 2V y 245Ah C120 | OPzS 150 | 105x208x405mm | 15kg
Estacionaria 2V y 305Ah C120 | OPzS 200 | 103x206x405mm | 16kg
Estacionaria 2V y 380Ah C120 | OPzS 250 | 126x208x405mm | 22kg
Estacionaria 2V y 450Ah C120 | OPzS 300 | 147x208x405mm | 23kg
Estacionaria 2V y 550Ah C120 | OPzS 350 | 126x208x520mm | 26kg
Estacionaria 2V y 660Ah C120 | OPzS 420 | 147x208x520mm | 31kg
Estacionaria 2Vy 765Ah C120 | OPzS 490 | 168x208x520mm | 35kg
Estacionaria 2V y 985Ah C120 | OPzS 600 | 147x208x695mm | 44kg
Estacionaria 2Vy 1410Ah C120 | OPzS 900 | 215x193x695mm | 63kg
Estacionaria 2V y 1650Ah C120 | OPzS 1000 | 215x235x695mm | 73kg
Estacionaria 2V 'y 1990Ah C120 | OPzS 1200 | 215x277x695mm | 86kg
Estacionaria 2V y 2350Ah C120 | OPzS 1500 | 215x277x845mm | 108kg
Estacionaria 2V y 3100Ah C120 | OPzS 2500 | 215x400x815mm | 151kg
Estacionaria 2V y 3850Ah C120 | OPzS 2500 | 215x490x815mm | 184kg
Estacionaria 2V y 4600Ah C120 | OPzS 3000 | 215x580x815mm | 217kg
Estacionaria 2V y 1080Ah C120 | OPzS 700 | 147x208x695mm | 47kg
Estacionaria 2V y 1320Ah C120 | OPzS 800 | 215x193x695mm | 60kg
Estacionaria 2V y 2500Ah C120 | OPzS 1625 | 215x277x845mm | 114kg
Estacionaria 2V y 3350Ah C120 | OPzS 2125 | 215x400x815mm | 158kg
Estacionaria 2V y 4100Ah C120 | OPzS 2750 | 215x490x815mm | 191kg
Estacionaria 6V y 294Ah C120 | 4 OPzS 200 | 273x208x385mm | 41kg
Estacionaria 6V y 364Ah C120 | 5 OPzS 250 | 381x208x385mm | 53kg
Estacionaria 6V y 417Ah C120 | 6 OPzS 300 | 381x208x385mm | 68kg
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14102015
14102017
14102020
14102021
14102022
14102023
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EXIDE Classic

BATTERIES

ENERSOL 372 Ah | 1107 Ah

La serie Enersol la forman baterias
universales adecuadas para el uso en
sistemas solares industriales de media
potencia. Su alto rendimiento les procura
seguridad vy fiabilidad.

- Necesitan mantenimiento.

Descripciéon

Bateria Estacionaria 2Vy 372Ah C120 | Enersol 380 | 83x199x503mm | 17,5kg
Bateria Estacionaria 2V y 486Ah C120 | Enersol 490 | 101x199x503mm | 22,5kg
Bateria Estacionaria 2V y 597Ah C120 | Enersol 600 | 119x199x503mm | 27kg
Bateria Estacionaria 2V 'y 720Ah C120 | Enersol 720 | 137x199x503mm | 31kg
Bateria Estacionaria 2V y 832Ah C120 | Enersol 840 | 155x199x503mm | 35,5kg
Bateria Estacionaria 2V y 942Ah C120 | Enersol 950 | 173x199x503mm | 39,5kg
Bateria Estacionaria 2V y 1048Ah C120 | Enersol 1050 | 191x199x503mm | 44kg
Bateria Estacionaria 2V y 1107Ah C120 | Enersol 1110 | 191x199x503mm | 45,5kg

€ Nousol

AGM 4 | 260 AhEn

Para pequefias aplicaciones y demas muy
recomendables para instalaciones remotas
dondel el mantenimiento es mas dificil.

+ No necesitan mantenimiento.
+ Larga vida util.

Descripcion

Bateria AGM de 12V y 4 Ah C20 | 90x70x107mm | 1,67kg
Bateria AGM de 12V y 7 Ah C20 | 151x65x100mm | 2,5kg
Bateria AGM de 12V y 12 Ah C20 | 151x98x101mm | 3,8kg
Bateria AGM de 12V y 18 Ah C20 | 181x77x167,5mm | 5,7kg
Bateria AGM de 12V y 26 Ah C20 | 175x166x125mm | 8,7kg
Bateria AGM de 12V y 33 Ah C10 | 197x165x170mm | 13,2kg
Bateria AGM de 12V y 40 Ah C10 | 197x165x170mm | 12,8kg
Bateria AGM de 12V y 55 Ah C10 | 229x138x235mm | 18kg
Bateria AGM de 12V y 70 Ah C10 | 355x167x179mm | 20,6kg
Bateria AGM de 12V y 100 Ah C10 | 328x172x222mm | 30,4kg
Bateria AGM de 12V y 150 Ah C10 | 483x170x240mm | 44,5kg
Bateria AGM de 12V 'y 200 Ah C10 | 522x240x240mm | 60kg
Bateria AGM de 12V y 240 Ah C10 | 522x240x240mm | 67,5kg
Bateria AGM de 12V y 260 Ah C10 | 520x268x225mm | 74kg
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Referencia

14203401
14203402
14203403
14203404
14203405
14203407
14203408
14203409
14203410
14203411
14203412

Referencia

14302001
14302002
14302003
14302004
14302005
14302006
14302007
14302008
14302009
14302010
14302011
14302012
14302013
14302014
14302015
14302016
14302017
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AGM 8 | 240 Ah

En este tipo de baterias, el electrdlito se
absorbe por capilaridad en una estera en
fibra de vidrio situada entre las placas.
Suministran corrientes elevadas durante
periodos cortos

+ No necesitan mantenimiento.
+ Larga vida util.

Descripcidon

Bateria AGM de 12V y 8 Ah C20 | 400 Ciclos | 151x65x101mm | 2,5kg
Bateria AGM de 12V y 14 Ah C20 | 400 Ciclos | 151x98x101mm | 4,1kg
Bateria AGM de 12V y 22 Ah C20 | 400 Ciclos | 181x77x167mm | 5,8kg
Bateria AGM de 12V y 38 Ah C20 | 400 Ciclos | 197x165x170mm | 12,5kg
Bateria AGM de 12V y 60 Ah C20 | 400 Ciclos | 229x138x227mm | 20,0kg
Bateria AGM de 12V y 90 Ah C20 | 400 Ciclos | 350x167x183mm | 27,00kg
Bateria AGM de 12V 'y 110 Ah C20 | 400 Ciclos | 330x171x220mm | 32,00kg
Bateria AGM de 12V y 130 Ah C20 | 400 Ciclos | 410x176x227mm | 38,00kg
Bateria AGM de 12V y 165 Ah C20 | 400 Ciclos | 485x172x240mm | 47,00kg
Bateria AGM de 12V y 220 Ah C20 | 400 Ciclos | 522x238x240mm | 65,00kg
Bateria AGM de 6V y 240 Ah C20 | 400 Ciclos | 320x176x247mm| 31,00kg

£ XIDE
BATTERIES N\
Sonnenschein

GEL 6,6 | 330 Ah

Recomendado para instalaciones donde el
acceso a las baterias es limitado. Ideales
para iluminaciones, rotulaciones, carteles y
lugares donde hacer el mantenimiento
suponga un problema.

+ No necesitan mantenimiento.

Descripcion

Bateria de GEL 12V y 6,6 Ah C100 | 800 Ciclos | 152x66x99mm | 2,6kg
Bateria de GEL 12V y 17 Ah C100 | 800 Ciclos | 181x76x167mm | 6,1kg
Bateria de GEL 12Vy 27 Ah C100 | 800 Ciclos | 167x176x126mm | 9,7kg
Bateria de GEL 12V y 32 Ah C100 | 800 Ciclos | 197x132x184mm | 11,2kg
Bateria de GEL 12V y 41 Ah C100 | 800 Ciclos | 210x175x175mm | 14,8kg
Bateria de GEL 12V y 60 Ah C100 | 800 Ciclos | 261x136x230m | 19kg
Bateria de GEL 12V y 85 Ah C100 | 800 Ciclos | 353x175x190mm | 27,3kg
Bateria de GEL 12V y 90 Ah C100 | 800 Ciclos | 330x171x236mm | 31,3kg
Bateria de GEL 12V y 130 Ah C100 | 800 Ciclos | 286x269x230mm | 39,8kg
Bateria de GEL 12V y 230 Ah C100 | 800 Ciclos | 518x274x238mm | 70kg
Bateria de GEL 12V y 60 Ah C100 | 1200 Ciclos | 278x175x190mm | 20kg
Bateria de GEL 12V y 75 Ah C100 | 1200 Ciclos | 330x171x236mm | 28kg
Bateria de GEL 12V y 100 Ah C100 | 1200 Ciclos | 513x189x223mm | 39kg
Bateria de GEL 12V y 130 Ah C100 | 1200 Ciclos | 513x223x223mm | 48kg
Bateria de GEL 12V y 185 Ah C100 | 1200 Ciclos | 518x274x238mm | 65kg
Bateria de GEL 6V y 200 Ah C100 | 1200 Ciclos | 190x244x275mm | 31kg
Bateria de GEL 6V y 330 Ah C100 | 1200 Ciclos | 312x182x359mm | 48kg
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GEL 60 | 265 Ah
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En ste tipo de baterias, el electrdlito se
inmoviliza en forma de gel. Tienen mejor
capacidad de ciclos que las baterias AGM.
Se suelen utilizar para instalaciones que
requieran mucha duracién. Reducen la
sulfatacidon en caso de descarga profunda.

« No necesitan mantenimiento.

Referencia Descripcion

14303401 Bateria GEL de 12V y 60 Ah C20 | 600 Ciclos | 229x138x227mm | 20kg

14303403 Bateria GEL de 12V y 90 Ah C20 | 600 Ciclos | 350x167x183mm | 26kg

14303404 Bateria GEL de 12V y 110 Ah C20 | 600 Ciclos | 330x171x220mm | 33kg
14303405 Bateria GEL de 12V y 130 Ah C20 | 600 Ciclos | 410x176x227mm | 38kg
14303406 Bateria GEL de 12V y 165 Ah C20 | 600 Ciclos | 485x172x240mm | 48kg
14303407 Bateria GEL de 12V y 220 Ah C20 | 600 Ciclos | 522x238x240mm | 66kg
14303408 Bateria GEL de 12V y 265 Ah C20 | 600 Ciclos | 522x268x223mm | 75kg

£XIRE
Sonnenschein

GEL 29 | 3919 Ah (OPzV)

Bateria Sonneschein recomendada para
instalaciones donde el acceso a las baterias
es limitado. Ideales en iluminaciones,
rotulaciones, carteles y lugares donde hacer
el mantenimiento suponga una dificultad.

- No necesitan mantenimiento.

Referencia Descripcion

14402001 Bateria Estacionaria 2V y 294Ah C120 | A602/295 Solar | 105x208x399mm | 19kg
14402002 Bateria Estacionaria 2Vy 367Ah C120 | A602/370 Solar | 126x208x399mm | 23kg
14402003 Bateria Estacionaria 2V y 440Ah C120 | A602/440 Solar | 147x208x399mm | 27kg
14402004 Bateria Estacionaria 2Vy 519Ah C120 | A602/520 Solar | 126x208x515mm | 30kg
14402005 Bateria Estacionaria 2Vy 623Ah C120 | A602/625 Solar | 147x208x515mm | 35kg
14402006 Bateria Estacionaria 2V'y 727Ah C120 | A602/750 Solar | 168x208x515mm | 39kg
14402007 Bateria Estacionaria 2V y 848Ah C120 | A602/850 Solar | 147x208x690mm | 49kg
14402008 Bateria Estacionaria 2Vy 1131Ah C120 | A602/1130 Solar | 212x193x690mm | 66kg
14402009 Bateria Estacionaria 2Vy 1413Ah C120 | A602/1415 Solar | 212x235x690mm | 80kg
14402010 Bateria Estacionaria 2V y 1695Ah C120 | A602/1695 Solar | 212x277x690mm | 95kg
14402011 Bateria Estacionaria 2Vy 1959Ah C120 | A602/1960 Solar | 212x277x840mm | 117kg
14402012 Bateria Estacionaria 2V y 2613Ah C120 | A602/2600 Solar | 216x400x816mm | 160kg
14402013 Bateria Estacionaria 2V y 3266Ah C120 | A602/3270 Solar | 214x489x816mm | 198kg
14402014 Bateria Estacionaria 2Vy 3919Ah C120 | A602/3920 Solar | 214x578x816mm | 238kg




<
(a]
<
.|
(]
-
<

Referencia

14802001
14802002
14802003

14802011
14802012
14802013
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14802025

14802031
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EXIDE

BATTERIES

BANCADAS

Bancadas galvanizadas de doble altura para
baterias estacionarias. Disefiadas para
trabajar con baterias OPzS, Enersol.

« Instalacion rapida.
- Sencillo sistema de sujecion.

Descripcion

Bancada 6 elementos | 12V | OPzS 550-1080Ah | Longitud 1100mm
Bancada 6 elementos | 12V | OPzS 1320-1410Ah | Longitud 1400mm
Bancada 6 elementos | 12V | OPzS 1650-1990Ah | Longitud 1400mm reforzado

Bancada 12 elementos | 24V | OPzS 550-1080Ah | Longitud 1100mm | 2 filas
Bancada 12 elementos | 24V | OPzS 1320-1410Ah | Longitud 1400mm | 2 filas
Bancada 12 elementos | 24V | OPzS 1650-1990Ah | Longitud 1400mm reforzado | 2 filas

Bancada 24 elementos | 48V | OPzS 550-660Ah | Longitud 2000mm | 2 filas

Bancada 24 elementos | 48V | OPzS 765Ah | Longitud 2300mm | 2 filas

Bancada 24 elementos | 48V | OPzS 985-1080Ah | Longitud 2000mm | 2 filas

Bancada 24 elementos | 48V | OPzS 1320-1410Ah | Longitud 2700mm | 2 filas

Bancada 24 elementos | 48V | OPzS 1650-1990Ah | Longitud 2700mm reforzado | 2 filas

Bancada 6 elementos | 12V | EnersolT 370Ah | Longitud 600mm
Bancada 6 elementos | 12V | EnersolT 460-880Ah | Longitud 900mm
Bancada 6 elementos | 12V | EnersolT 1000-1250Ah | Longitud 1200mm

Bancada 12 elementos | 24V | EnersolT 370Ah | Longitud 600mm | 2 filas
Bancada 12 elementos | 24V | EnersolT 460-880Ah | Longitud 900mm | 2 filas
Bancada 12 elementos | 24V | EnersolT 1000Ah | Longitud 1100mm | 2 filas
Bancada 12 elementos | 24V | EnersolT 1130-1250Ah | Longitud 1200mm | 2 filas

Bancada 24 elementos | 48V | EnersolT 370Ah | Longitud 1200mm | 2 filas
Bancada 24 elementos | 48V | EnersolT 460Ah | Longitud 1400mm | 2 filas
Bancada 24 elementos | 48V | EnersolT 550-650Ah | Longitud 1700mm | 2 filas
Bancada 24 elementos | 48V | EnersolT 760-880Ah | Longitud 1800mm | 2 filas
Bancada 24 elementos | 48V | EnersolT 1000Ah | Longitud 2100mm | 2 filas
Bancada 24 elementos | 48V | EnersolT 1320Ah | Longitud 2300mm | 2 filas
Bancada 24 elementos | 48V | EnersolT 1250Ah | Longitud 2700mm | 2 filas
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Monofasicos

Referencia

71008903
71008906
71008907

73008901
73008902

Descripciéon

KrC

[ EnERG Y 8
GENERADORES DIESEL - GASOLINA
Generador de alta gama con sistema VR.
Dispone de una estructura compacta, con

arranque eléctrico y estructura insonorizada.

- Previsto con conector, sistema de alarma de
aceite, panel digital y kit de ruedas con asa.

Generador Gasolina | Potencia méx. 2kVA | Arranque manual | Peso 22 kg
Generador Gasolina | Potencia max. 4kVA | Arranque manual/eléctrico | Peso 40 kg
Generador Gasolina | Potencia max. 5,5kVA | Arranque manual/eléctrico | Peso 40 kg

Generador Diésel | Potencia méax. 3,2kVA | Arranque eléctrico | Peso 140 kg
Generador Diésel | Potencia max. 5,5kVA | A. eléct.| Adap. para solar | Ref. Aire | Peso 151 kg

Monofasicos y trifasico

Referencia

Descripcidn

KrC

GENERADORES DIESEL

Generador de estructura insonorizada con
sistema VR Disponible en altas potencias.

+ Dual. Monofasico vy trifasico.

73008905 Generador Diesel | Potencia max. 8,5kVA | A. eléct. | Adap. para solar|Agua| Peso 31 kg
73008904 Generador Diesel | Potencia max. 10kVA | A. eléct. | Adap. para solar|Agua| Peso 310 kg

Referencia

17006610
17006611
17006601
17006602
17006603
17006604

Descripcidon

GROWATT

INFINITY 1300 | 2000 W

La estacion de energia Infinity puede
almacenar energia suficiente para alimentar
una gran variedad de dispositivos y
electrodomésticos.

+ Hasta 12 conexiones para cargar de
manera imultanea.

Panel Solar Growatt de 100 Wp para Infinity
Panel Solar Growatt de 200 Wp para Infinity

Equipo portatil Growatt Vita 550

Equipo portatil Growatt Infinity 1300
Equipo portatil Growatt Infinity 1500
Equipo portatil Growatt Infinity 2000
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MONITOR DE BATERIAS

Indica el nivel de carga, la autonomia y otra
informacion de interés.
Ref. 15003451, 15003473.

PROTECTOR DE BATERIAS

Desconecta las cargas no esenciales antes
de que se descarguen completamente.
Ref. 15003482.

EKRANO GX

Visualizador que permite tener siempre un
perfecto control del sistema y maximizar el
rendimiento.

Ref. 15003484.

VENUS GX

Centro de comunicaciones de la instalacion.
Venus permite comunicarse con todos los
componentes del sistema.

Ref. 1503456.

CERBO GX - S GX

Centro de comunicaciones que permite tener
control en todo momento y en cualquier
lugar. Maximiza el rendimiento.

Ref. 20200191, 15003485.

INTERFACE MK3 USB

Dispositivo para visualizar el funcionamiento,
el historico y los parametros.
Ref. 15003455.

CABLE RJ45 UTP

Cable para conectar el Phoenix Inverter
Control, la interfaz VE Interface MK3-USB y
las conexiones VE.Bus entre multiples
dispositivos VE.Bus y GX.os.

Ref. 15003465.



Referencia

15003451
15003473
15003482
15003484
15003456
15003471
15003485
15003472
15003455
15003465
15003470
15003469
15003466
15003474
15003475
15003476
15003477
15003478
15003479
15003483
15003480
15003481
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CABLE VE DIRECT

El cable VE.Direct esta disponible en
diferentes largos.
Ref. 15003470, 15003469, 1500466.

VE DIRECT SMART DONGLE BLUETOOTH

Permite ver la informacién de su BMV o
MPPT en dispositivos iOS y Android con la
aplicacion VictronConnect.

Ref. 15003474.

CABLETYPEAYB

Estos cables permiten conectar una bateria
habilitada para CAN-bus, de otra marca que
no sea Victron a un sistema Victron.
Disponibles de dos tipos, Ay B.

Ref. 15003475, 15003476.

BUSBAR 150 - 600 A

Barra colectora para distintas corrientes
nominales y diferente nimero de terminales
de conexion. Cada barra dispone de una
cubierta de proteccidn extraible.

Consultar tabla de referencias.

Descripcion

Monitor de Baterias BMV-700 | 9-90VDC | Incluye resistencia Shunt 500A
Monitor de Baterias BMV-712 Smart | 9-90VDC | Incluye resistencia Shunt 500A
Protector de Baterias 12/24Vdc 65A

Ekrano GX | Visualizacién Online productos Victron | Ethernet | Sin pantalla
Venus GX | Visualizacién Online productos Victron | Ethernet | Sin pantalla
Cerbo GX | Visualizacién Online los productos Victron | Ethernet | Sin pantalla
Cerbo-S GX | Visualizaciéon Online productos Victron | Ethernet | Sin pantalla
GX Touch 50 | Pantalla de visualizacion para Cerbo GX

Victron Interface MK3 USB | Es necesario cable RJ45 | Para programar Victron con ordenador
Cable RJ45 UTP 5M | Para conexion del Victron Iterface MK3 USB

Cable VE.Direct | 1,8M | Cable de comunicacién Victron

Cable VE.Direct | 3M | Cable de comunicacién Victron

Cable VE.Direct | 5M | Cable de comunicacién Victron

VEDirect Smart Dongle Bluetooth | Interface para monitorizar con movil

Cable Type A | 5M | Cable de comunicacion Victron - PYLONTECH / BYD

Cable Type B | 5M | Cable de comunicacion Victron - LG

Busbar 150A | 4 conexiones M8 | Inlcuye cubierta de protecciéon

Busbar 150A | 6 conexiones M8 | Inlcuye cubierta de proteccidén

Busbar 250A | 4 conexiones M8 | Inlcuye cubierta de proteccidén

Busbar 250A | 6 conexiones M8 | Inlcuye cubierta de protecciéon

Busbar 600A | 4 conexiones M8 | Inlcuye cubierta de proteccién

Busbar 600A | 8 conexiones M8 | Inlcuye cubierta de proteccion
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ESCOGE TU KIT FOTOVOLTAICO

1. Determina el consumo diario

Consumo diario (W.h) = Potencia aparato (W) x Tiempo de uso (h)

e &5

|

!

[©

O0=0
400 Wh/dia 2200-3600W 1000-2000W 150 Wh (cool)
1000 Wh/dia 900 Wh (hot)
F— "Wl
= 1
— = — .
1000-1500 Wh 800-1500W 1000W 1500W

B = =

46" LED 130 Wh/dl’a 22" LED 33 Wh/dia 3250 W/h 2000-2400W
32" LED 70 Wh/dia 19" LCD 40 Wh/dia

IJ

2. Identifica tu zona de irradiacion

Consulta los mapas de irradiacion en las proximas paginas.

-2+

Cuanto mayor sea la irradiacion, el kit producird mas y por tanto permitira
mas consumos
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3. Determina tu uso

Ny
~ P d
[ ~ £
] \ e
VERANO INVIERNO MEDIA
Uso en fines de semana, Uso diario/intensivo, Uso intensivo u ocasional.
estival u ocasional. durante todo el afio. Zonas donde las irradiaciones

son similares durante todo el afio.

Nota

La autonomia depende de las baterias. En los kits, cuando aumentamos la zona de irradiacién,
también aumentamos el consumo. Es por ello que para un mismo kit, la autonomia disminuye
cuando aumentamos la zona de irradiacién.

4® Zona irradiacion = 4® Consumo / <L Autonomia

4. Selecciona el Kit y escoje el resto de
elementos

Ejemplo de consumo verano, Kit 1000 Wp.

Verano 7158 7144 @ 9394

Invierno 1882 2514 96 7912
Media 5030 5332 6428 7156
Autonomia 1,9 dias 1,8 dias 1,5 dias 1,4 dias
Inversores

Si en la instalacion hay aparatos de corriente alterna (TV, nevera, lavadora), se tendra que
instalar un inversor. En cada kit se recomienda el inversor mas adecuado aunque se puede
cambiar por otro modelo, dependiendo de la aplicacion. También se puede intercambiar por un
inversor-cargador si disponen de red eléctrica o grupo electrégeno.

Estructuras

Disponibilidad de estructuras inclinadas y planas.

Cajas de protecciones

Se instala entre paneles y regulador y sirve como caja de conexiones para las diferentes series
de paneles; asi como de proteccién del circuito de corriente continua.
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Mapas de irradiacion
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e\MERICA DEL NORTE OCEANJA
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Las imagenes de los kits, asi como sus fotografias, dimensionado y sus ejemplos son propiedad de la empresa Nousol
Nuevas Energias S.L.U, asi como el resto del catdlogo. Todos los derechos reservados, especialmente cualquier
produccion, copia o transcripcion. Cualquier reproduccién, edicién, duplicado, copia ya sea total o parcial, distribucion
o almacenamiento en soporte electrénico o cualquier otro método, incluso en partes, estd totalmente prohibido sin
nuestra autorizacion.

Textos, imagenes, dimensiones, pesos, capacidades de los productos del catdlogo han sido extraidos cuidadosamente
de los fabricantes, aunque se pueden ver afectados estos datos por cambio de producto, modificaciones o errores en
la elaboracion del catdlogo, pueden variar sin previo aviso, eludiendo la empresa Nousol Nuevas Energias S.L.U.
responsabilidades.
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Visita nuestra
website

@ Nousol .,
- . Informacion
— - Novedades de portfolio.
= - Infomacion de soporte.
oty o - Descarga de documentacion técnica.
~ ' - Descarga del Catalogo de productos.

T3

Plataforma de Venta al profesionall
- Realizacion de pedidos online.
- Estado de pedidos.

- Consulta de documentacion e histérico de
ventas.

- Consulta de stock.

@€ Nousol
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Ventaja s

- Mayor agilidad en servicio.
- Reserva de material “Just in time”.
- Consulta de material y documentacion.

O 0]
#2amd  order.nousol.com
= www.nousol.com
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Nousol Solar Energy Systems
Cami de Can Bassa, 20

Pol. Ind. Palou Nord

08401 Granollers (Barcelona) Spain
T. +34 938 795 998
nousol@nousol.com
www.nousol.com

|E’ nousol - solar energy system



