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Soluciones “Battery Ready”

Batería APX HV



Diseño de Expansión Flexible

5 kWh
(1 módulo)

10 kWh 15 kWh 30 kWh
(6 módulos)

……

Expansión de la Batería APX HV

Diseño Modular, Mayor Flexibilidad de Expansión

20 kWh

Compatible con MOD XH BP (función Backup)



Listado de componentes de la Batería APX HV

Componentes Foto Notas

APX 55027-P0
APX 98020-P1
APX 98034-P2

Módulo de potencia + cable

APX 5.0P-B1 Célula de batería + cable

Base batería APX
Célula batería ≤ 4 pcs = 1 pcs base 
Célula batería ≥ 5pcs = 2 pcs base

Cables de conexión 
en paralelo

Cuando hay 5-6pcs de células de 
batería es necesario cable de 
conexión en paralelo adicional



Sistema baterías APX HV

Diseño modular de expansión flexible
Capacidad de energía escalable 5 kWh - 30 kWh

Max. 15 kW de potencia de carga/descarga por clúster (6 pc)

Adaptabilidad a entornos difíciles
Amplio rango de temperatura de -10ºC a 50ºC 

Diseño IP 66

Optimización de energía modular
Optimizador de energía modular para garantizar que cada pack 

pueda cargarse/descargarse siempre por completo.

La batería nueva y la vieja pueden mezclarse en cualquier 

momento con 100% de profundidad de descarga (DoD)**

Seguro y fiable
Célula de batería LFP* 

Diseño de redundancia

Protección de múltiples niveles

Equilibrado automático tanto en el pack como en la celda

Uno para todos
Un paquete de baterías para inversores Battery Ready

monofásicos y trifásicos, con función Backup.

Módulo de Control

Módulo de Batería

Sistema de batería de litio modular APX

* LFP: Lithium Ferrum Phosphate

** DoD: Deep of Dischargue

Plug and Play



Nuevas baterías APX

Tecnología de conexión en paralelo Soft-Switching

• Optimizador de potencia incorporado en el módulo, soporta celdas de diferentes capacidades mezcladas en un sistema

• Mezcla de módulos de baterías de diferentes fabricantes de celdas, ventaja importante para la gestión de la cadena de suministros

• Mezcla de módulos de baterías nuevos y antiguos, lo que aporta flexibilidad de expansión, facilitando la instalación y el mantenimiento

 Combina módulos con diferentes 
estados de carga (SoC)

 Combina celdas de 
diferentes fabricantes

 Combina módulos 
nuevos con antiguos



Optimización energética modular

Sistema de 

baterías antiguo

Módulo de batería 

nuevo

Inversión en etapas para reducir la inversión inicial

Mezcla módulos antiguos y nuevos en cualquier momento

 No hay límite de tiempo entre la 

batería vieja y la nueva

 El paquete de baterías se puede 

sustituir directamente para un simple 

mantenimiento.
100% 50%50%

Características

 Sin necesidad de recarga

50%50%

100%



Optimización Energética Modular

Mayor energía utilizable gracias al Optimizador Energético Modular

Capacidad Máx. SoC

Características

 Cada módulo de batería puede cargarse por completo y utilizarse de forma independiente.

 La capacidad del sistema ya no se condiciona por el módulo con menor capacidad.

 Combina el módulo de batería viejo y uno nuevo en cualquier momento sin necesidad de 

recargarla mediante el balance automático.



Resistente al agua y al polvo. Mejora de la

vida útil. Instalación en interiores y exteriores

IP66

Amplio Rango de 

Temperaturas

Temperatura de Funcionamiento: -10℃ ~ 50℃

La batería admite la carga y descarga a -10°C

Seguridad y adaptabilidad extremas

Seguridad y Fiabilidad 

Extremas

LFP es la química más adecuada para los

ESS2 residenciales

Diseño de redundancia

En el caso de que falle un módulo de

baterías, el resto del sistema no se verá 

afectado

Cuatro Niveles de 

Protección

Protección activa mediante BMS*, 

optimizador de energía y protección 

pasiva mediante Fusible y Aerosol



El cable de comunicación entre el inversor MID-XH y la batería APX HV también se encuentra dentro del paquete de cables del 
módulo de potencia, siga la etiqueta con el número para conectar con el conector de comunicación.

Nota: Cuando sólo hay un sistema de baterías, debe conectarse al puerto de comunicación de la batería 1: PIN 7-9.

Definición del puerto COM

A B W+ W-

Batería 1

Conexión de comunicaciones

Batería 2

A B W+ W-



Si el lugar de instalación dispone de más de cuatro módulos de batería, el 

cliente podría considerar la posibilidad de instalar la batería APX en dos líneas.

Se requiere un accesorio adicional de cable paralelo APX 5.0P-B1 y una base 

de batería APX.

MOD 3-10KTL3 - XH (BP)

Introducción de cableado
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